
石膏板吊顶轻钢龙骨 南昌赣兴龙骨批发 南昌龙骨

产品名称 石膏板吊顶轻钢龙骨 南昌赣兴龙骨批发
南昌龙骨

公司名称 南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌市青山湖区南昌市青山湖区昌东工业区胡家
村

联系电话  13026207395

产品详情

轻钢龙骨是一种新出现的建筑材料，对于这种新材料很多人都不清楚，下面就让江西轻钢龙骨生产厂家
跟我们分享一下如何辨别轻钢龙骨质量好坏的一些内容。

外观质量——对于“外观”一词也许有的人会觉得怎么可以以貌取材呢？其实不然，轻钢龙骨对其外观
的要求是很严格的，否则由这种外观不合格的轻钢龙骨建成的建筑物就有可能存在安全隐患。轻钢龙骨
厂家告诉大家，切口有毛刺，亦或是镀锌层起皮、掉落的都是切忌不可以使用的，轻钢龙骨的外形应该
平整，棱角也要不能变形，如此轻钢龙骨做成的建筑物才是真正安全、有保障的。

高等质量的优质钢带——由真材实料的优质钢带制成的轻钢龙骨不管经历多少年的风吹雨打都可以坚固
如初。当然，轻钢龙骨生产厂家提醒大家，合格的轻钢龙骨对于厚度和双面的镀锌量都是有严格的标准
的，一旦超过或是过少，都会使生产出来的轻钢龙骨是不合格的，会影响建筑物的质量。

现在什么东西的使用都要有配件，纱窗要配件，手机也要有配件，建筑上的龙骨也是需要配件的，只不
过从建筑的角度来讲，用的多的还是轻钢龙骨厂配件了。 

任何配件的选择都首先要看它使用于什么产品，轻钢龙骨厂配件的选择也是如此，因为它主要是为龙骨
服务的，所以龙骨是什么型号的，就要选择什么型号的配件，这是基本的原则，所以在学习配件的型号
之前，了解了市场上龙骨的型号就知道配件的型号了，二者之间的联系非常紧密，缺一不可。 



另外，这种轻钢的材质是非常的轻巧的，它继承了龙骨材质的优点，非常的结实，所以用这种材质的配
件也是目前市场上好的选择。所以大家在购买的时候，一定要认准“轻钢”这两个字，无论是连接件，
还是吊挂件等等，都要选择轻钢材质。就连水平件也是如此。

面龙骨、横撑? 覆面龙骨的间距300-600mm,根据纸面石膏板的厚度不同应符合相应的设计要求：?9.5mm
：覆面龙骨的间距≯450mm?12mm：覆面龙骨的间距≯600mm?
因我国不同地区的湿度不同，可适当减小覆面龙骨的间距离，潮湿环境下以300-400mm为宜。? 

横撑应采用覆面龙骨，两端部同时与覆面龙骨固定，保证其受力的稳定性，其两端不固定的做法是错误
的，容易导致纸面石膏板的变形。? 

横撑龙骨的间距应根据设计要求确定，常用间距有：1200mm、600mm、400mm。贵公司采用400mm*.600
mm横撑排列是完全符合国家施工规范及BPB公司的安装要求。
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