
四川白底三层不褪色不开裂防腐树脂瓦

产品名称 四川白底三层不褪色不开裂防腐树脂瓦

公司名称 成都森林新型建材有限公司

价格 37.00/米

规格参数 材质:ASA
宽度:880mm
产地:成都

公司地址 成都市青白江区万年路1500号

联系电话  15528000564

产品详情

树脂瓦在国内市场推广已有十来年了，发展势头强劲，新品也被不断研发出来。白底树脂瓦就是其中非
常优秀的一款产品，其防腐能力更突出，使用寿命更加长久，抗开裂和抗褪色的性能更加优异，结合传
统的树脂瓦工艺进行了加工改良，其优势就是看上去更结实大气踏实，肉眼可见其的品质的优异性。下
面小编来详细介绍下目前树脂瓦行业内势头正火的白底树脂瓦：

坤宝原创图片，请勿盗图

白底树脂瓦，本身致密且不漏水，不存在微孔漏水问题，具有荷叶自动清洗功能，色彩持久靓丽，树脂
瓦的单张面积大，屋面接缝很少，搭接处结合严密，因此拥有卓越的防水性能，常规树脂瓦所具备的优
势白底树脂瓦都是具备的，而且白底树脂瓦比起常规树脂瓦来讲，更加美观和不会开裂和褪色的精加工
技术做的更加完美。白底树脂瓦的技术参数如下：

白底树脂瓦技术指标

白底合成树脂瓦突出的特点是环保、节能且可再生利用，色彩丰富并经久不褪，造型美观、立体感强且
符合中国建筑文化特色。广泛用于工厂、住宅、商贸大楼以及所有屋面防水建筑,尤其目前国内推广的“
平改坡”工程。

白底四层树脂瓦

可钉、可钻、可锯、可任意裁剪，白底树脂瓦适合各种永久型建筑屋面风格和造型，对于提升房屋整体
美感和功能有实质作用，是传统屋面瓦无法比拟的。
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