
邢台市竣工验收检测/工程竣工验收安全鉴定报告

产品名称 邢台市竣工验收检测/工程竣工验收安全鉴定报
告

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 河北建筑检测:河北建筑工程竣工报告书

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话 0755-29650875 13590406205

产品详情

邢台市竣工验收检测/工程竣工验收安全鉴定报告

工程竣工验收检测（一）安全鉴定报告填写不规范包括鉴定依据中结构规范与技术分析的规范不一致；
现状图绘制不规范，未真实反映建筑尺寸或搭建物；未明确检测方法；安全鉴定汇总格式不规范；现场
检测照片未标识构件位置，或显示检测数据与检测结果不一致；计算书中抗震等级取值有误等问题。工
程竣工验收检测（二）检测方法及内容不规范包括构件抽芯与钢筋检测开凿位置重合，对主构件损伤较
大；构件的混凝土抽芯检测数量不足；倾斜观测报告的监测点不足；钢筋检测开凿的构件未作封闭处理
；未针对不同结构分别进行检测、计算、鉴定；缺少基础、楼面、钢构件、墙体等局部构件的检测内容
等问题。（三）校安工程未做抗震鉴定个别校安工程缺少抗震鉴定报告内容，未做专门的抗震鉴定。（
四）原岩土勘察报告与现场岩土勘察结果不一致经对部分项目进行现场岩土勘察，发现个别工程存在安
全鉴定报告原岩土勘察结果与现场岩土勘察结果严重不一致的情况。

二、竣工验收检测-竣工验收检测第三方检测单位

工程竣工验收检测项目监理机构的人员资格,配备及到位符合要求;
监理规划,监理实施细则按规定编制,审批;对材料,构配件,设备投入使用或安装前进行审查;
核查分包单位的资质;
实施见证取样制度;对重点部位,关键工序实施旁站监理;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;

那里可以办理竣工验收检测鉴定报告组织工序,部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;
收集整理完整的监理资料;出具工程监理质量评估报告;  施工图设计文件审查情况

2006年7月24日，经总后勤总建筑设计研究院对修改后的设计文件进行复审，本工程施工图设计文件中有
关违反强制性条文、规范等问题，原设计单位已按审查意见进行了修改。本工程施工图设计文件符合工
程建设强制性标准要求，地基基础和主体结构安全，施工图设计文件技术性审查合格。

三、施工单位档案工程资料整理情况



经建设单位委托监理单位对施工单位上报竣工档案审查，施工单位的施工技术资档案和施工管理资料，
试验及主要建筑材料、构配件和设备试验报告整理齐全有效，符合档案归档要求。

四、单位工程安全和功能试验完成情况

本工程建筑与结构、给排水与采暖、电气、通风等工程安全和功能均完成设计所规定内容，具备检验与
试验条件，经检验与试验使用功能符合要求。

五、 本单位工程完成合同与施工图设计文件规定的全部内容，无甩项，所出现质量缺陷均为一般施工质
量通病并在监理见证旁站下整改完成，符合验收要求。

注册资本680万人民币，公司占地面积2500平方米。本公司经国家工商行政管理局注册登记，具有独立法
人资格的专业性检测机构，自公司创立以来，与多家高级房屋检测机构进行技术合作开发，拥有高级C
MA质量体系认证资质。本公司技术力量雄厚，拥有一支长期从事房屋安全检测的技术队伍，其中副高以
上职称18人，讲师、工程师、实验师34人。教学、科研、实验环境条件优越，设备齐全，现有一栋实验
大楼，一栋专用土木结构实验大楼。现拥有仪器
设备200余台（套），总投资500余万元，拥有结构、道路、桥隧、建材、土工、测量6个实验室。 2008
年3月获得广东省质量技术监督局的计量认证；2008年3月获得营业执照；2008年3月获中华人民共和国组
织机构代码证；2008年3月获广东省建设厅二级试验室资格； 2008年3月获得省国土资源厅甲级测量资
质。（公司资质于2016年更新) 本公司实验设备具有良好的成套性、系统性、完整性。我们将在上级业
务主管部门的直接领导下，严格遵守国家的政策、法令，严格执行国家标准、规范及规程，遵循“公正
、科学、准确、诚信”和“热情为用户服务”的质量目标和质量方针 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

