
瑞典KALLER氮气缸X500-032

产品名称 瑞典KALLER氮气缸X500-032

公司名称 苏州登正机电有限公司

价格 898.00/个

规格参数

公司地址 苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场

联系电话 0512-66831346 15751809665

产品详情

X1500-025

X1500-038

X1500-050

X1500-063

X1500-010

X1500-013

X1500-016

X1500-019

X1500-032

X1500-075

X1500-080

X1500-100

X1500-125

5．柱塞杆运动时要尽可能避免偏载（偏心量最好应小于0.03/100）并避免有障碍物，否则将造成氮气泄



漏，缩短使用寿命或被损坏。 6．确保柱塞杆的运动方向与压缩运动方向平行并确保柱塞杆处于自由运
动状态。严禁氮气弹簧在压缩后，在无载荷状态下空回程，否则将缩短使用寿命或有可能发生柱塞杆弹
出的危险，造身安全事故。严禁氮气弹簧在不工作时，处于压缩状态，否则将缩短使用寿命或报废。 7
．本司氮气弹簧为免维护型，柱塞杆运动时，严禁使用液体润滑剂并应防止与油或水等液体接触，氮气
弹簧底部严禁浸泡在液体中，否则有可能造成氮气弹簧爆裂，发生人身安全事故。初次使用亦可涂少量
（MoS2）润滑脂。 8．正常的工作温度为0℃～+80℃，当大于80℃时应采取冷却措施至80℃以下方可使
用，否则将产生不安全隐患并将大幅缩短使用寿命或被损坏。
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