
原厂现货瑞典KALLER氮气缸K500-025

产品名称 原厂现货瑞典KALLER氮气缸K500-025

公司名称 苏州登正机电有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场

联系电话 0512-66831346 15751809665

产品详情

瑞典KALLER氮气缸X500-038

瑞典KALLER氮气缸X500-050

瑞典KALLER氮气缸X500-063

瑞典KALLER氮气缸X500-010

瑞典KALLER氮气缸X500-013

瑞典KALLER氮气缸X500-016

瑞典KALLER氮气缸X500-019

瑞典KALLER氮气缸X500-032

瑞典KALLER氮气缸X500-075

瑞典KALLER氮气缸X500-080

瑞典KALLER氮气缸X500-100

瑞典KALLER氮气缸X500-125

X6600-025

X6600-038



X6600-050

X6600-063

9 .严禁将氮气弹簧置于烈日下暴晒和高热源环境中，允许温度8 0°C（特制耐高温氮气弹簧例外） 。

1 0 .氮气弹簧应存放在干燥通风、无腐蚀性气体环境中包装存放； 拆箱安装后如长期不使用时可
在为其表面涂抹油脂保护防腐。

11.不得在氮气弹簧缸体、密封圈等处做任何修改或加工。

1 2 .不得为减小行程而将活塞杆截短。

1 3 .不得对氮气弹簧及其附件进行其它加工。

1 4 .不得以非氮气气体充填氮气弹簧。

1 5 .严禁非专业人员对氮气弹簧进行拆解和改造，否则将导致安全问题。

1 6 .将氮气弹簧底部固定在平整的固定板上，使用过程中，氮气弹簧不允许有摇动或窜动现象。

1 7 .氮气弹簧运输时应使用专用包装物进行包装，不得相互碰撞。

1 8 .报废时请将废氮气弹簧隔离存放，不能与其它产品混装，更不能以重物压在废缸体上。

1 9 .处理时请将氮气弹簧内的气体全部放出后再进行其它处理。
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