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产品名称 富美家防火板多少钱 美晟泰 富美家防火板

公司名称 美晟泰建材（北京）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区大郊亭中街2号院华腾国际5号楼4
层3HD

联系电话  13701199642

产品详情

几种常见的防火板的特点

１．展览的密度板：一般用的都是低密度板和中密度板。密度板的加工工艺一般是松扬等原木加工成小
块，然后粉碎成很细的粉末，加入石蜡﹨胶等物质将粉末重新通过高温压制成板材，低密度﹨中密度板
加工工艺差不太多，富美家防火板，但是强度不一样中密度板的工艺过程需要有严格的参数控制，才能
保证质量和强度以及甲醛等添加剂不超标，才能达到国家要求。

２．防火板是密度板表面加了一层阻燃性的涂层起到耐燃的效果，厚度有0.6mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5
，最薄的例如一张办公纸的厚度.其表面的颜色繁多.可按要求任意选则.其表面有光面和麻面可选.一般用
于木质体表面，用专用胶水粘贴.相比油漆有，耐磨，阻然，富美家防火板厂家，施工方便.展览一般选择
为08mm的厚度。

３．展览用的夹板也称为多层板。国内一般称合板。例如三合板、五合板、九合板等。国际一般称夹板
或厘板，例如：三厘板、五厘板、九厘板、十二厘板、15厘板、18厘板等。它是由二层结构组成，主要
是表面的单板和夹芯的中板。单板是由原木蒸煮旋切而成。厚度理论上在0.4~0.5mm之间。中板也是由原
木蒸煮旋切而成的厚皮。中板依制造的夹板厚度不一，而厚度相应随着变化。在展览中用于做强面。

４．展览用的刨花板可想而知，用的主要材料就是刨花。刨花稍做加工，加入一些添加剂压制成型，工
艺比较简单，原材料也便宜，是密度板的廉价替代品。强度等性能都比密度板差很多。存在容易破损等
问题。但是表面贴膜后，富美家防火板报价，如果不看断面，是看不出来有什么问题的。

另外还有一种叫防潮板，实际是在密度板中添加了防潮剂，截面呈现深绿色，和密度板类似。



如何鉴别富美家防火板的防火等级

富美家防火板的防火等级可以达到B1级。

根据国家人造板与木竹制品质量监督检验中心的规定，富美家防火板的燃烧性能达到难燃B1（C-
s2，d0，t1）级，复合对平状建筑材料的规定要求。

取1.0mm厚度的富美家防火板，检测结果为：

燃烧增长速率指数227W/s，符合标准要求≤250

焰尖高度40mm，富美家防火板多少钱，符合标准要求≤150

600s内总热释放量5.9MJ，符合标准要求≤15.0

富美家防火板作为一种人造板材，燃烧等级为人造板材：阻燃等级B1级。

阻燃并不是指燃烧不了，而是阻止燃烧的意思。

所以很多客户对防火板的燃烧等级存在误区，认为能燃烧就是产品不合格，这是不合理的。

富美家防火板全称为：富美家装饰耐火板，又称富美家美耐板，、耐火板，是一种耐火的表面装饰材料
，被广泛的应用在公共区域，如大型商场、学校、连锁餐饮店。

所以富美家防火板的主要特点必须是耐磨损耐刮擦耐潮湿抗撞击，又能符合公共场所的防火等级要求。

富美家防火板作为人造饰面板材领域的佼佼者，有着丰富的花色和多种表面处理供设计师选择。

富美家防火板的表面处理：亮面G、光梭面（RT）、原木刷纹（WB）、雕刻横纹（SP）、皮革纹（L）
、微星面（MC）、网织纹（PX）、刷纹（K）、木质面（A）、天然木皮面（NT）、纤直纹（LN）、
裸木纹（D8）、锯木纹（ST ）、粉雾面（CK）、亚麻面（LM）、实木纹（NG）、石烧纹（H）

以上，富美家防火板共计17中表面处理。

富美家防火板价格怎么样

   富美家防火板，是属于的B1级防火阻燃贴面，其品质较好，在国内的影响力也是很高的。防火皮的
价格根据您需要的花纹、厚度、数量的不同，浮动很大。便宜的也要一百多元一张的。如果是想要更高
的防火等级，建议您考虑下天华砂光玻镁防火板，玻镁板具有A1级不燃的属性，800度不燃烧，1200度无
火苗。6mm饰面板的价格在一百元左右，性价比还是可以的。

富美家防火板多少钱-美晟泰(在线咨询)-富美家防火板由美晟泰建材（北京）有限公司提供。富美家防火
板多少钱-美晟泰(在线咨询)-富美家防火板是美晟泰建材（北京）有限公司（www.mesentai.com）今年全
新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：艾经理。
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