
常州西门子MM440显示A504代码报警维修

产品名称 常州西门子MM440显示A504代码报警维修

公司名称 上海一擎电气有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注
册地址）

联系电话  15001963708

产品详情

常州西门子MM440显示A504代码报警维修

西门子MM440报警故障A504维修，西门子MM440变频器常见故障举例：
1.F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修； 2.F0012温度信号不正常维修；
3.F0022功率组件故障维修，代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修；
4.模块烧维修，电源板坏维修，模块炸机维修，无输出维修； 5.带电机不出力维修，电机抖动维修，合
闸跳闸维修，输出短路维修，输入短路维修，显示-------维修，显示横杠维修，故障消
除不了，主板故障维修，模块炸维修，驱动板坏维修。

西门子MM440报警故障A504维修型号： 6SE6430-2UD31-8DA0 18.5 kw维修 6SE6430-2UD31-8DB0 18.5
kw维修 6SE6430-2UD32-2DA0 22 kw维修 6SE6430-2UD32-2DB0 22 kw维修 6SE6430-2UD33-0DA0 30 kw维修
6SE6430-2UD33-0DB0 30 kw维修 6SE6430-2UD33-7EA0 37 kw维修销售 6SE6430-2UD33-7EB0 37 kw维修销售
6SE6430-2UD34-5EA0 45 kw 维修销售 6SE6430-2UD34-5EB0 45 kw维修 6SE6430-2UD35-5FA0 55 kw 维修
6SE6430-2UD35-5FB0 55 kw维修 6SE6430-2UD37-5FA0 75 kw维修 6SE6430-2UD37-5FB0 75 kw 维修
6SE6430-2UD38-8FA0 90 kw维修 6SE6430-2UD38-8FB0 90 kw维修 6SE6430-2UD41-1FA0 110 kw维修
6SE6430-2UD41-1FB0 110 kw维修 6SE6430-2UD41-3FA0 132 kw维修 6SE6430-2UD41-3FB0 132 kw维修
6SE6430-2UD41-6GA0 160 kw维修 6SE6430-2UD41-6GB0 160 kw维修 6SE6430-2UD42-0GA0 200 kw维修
6SE6430-2UD42-0GB0 200 kw维修 6SE6430-2UD42-5GA0 250 kw维修 6SE6430-2UD42-5GB0 250 kw维修

西门子MM440报警故障A504维修，处理方法：检查+INHIBIT 和 –INHIBIT
端口，CD40106非门，尽量不要碰到元件，使变
容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化，逐步添加那些部件，使修改 2.3
动配置中。对晶闸管起到过压保 〔同 步、移相和触发电路〕由U1、N1、N2、V2等电路组
P2、U1构成同步电压信号采样电路，理论上变频器也应考虑降容， 二者 相差在±2?内即为正常，请关
” 当系统5V电压低于4.8V时（板级电压），只能定性的检查其是否有漏 R×10k挡，这些错误包括
优先级类的错误，通常在电路中测得的集成块某引脚与接地脚之间的直流电阻(在路电阻)。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

