
特价调速阀FG-02-1500-T-50

产品名称 特价调速阀FG-02-1500-T-50

公司名称 湖北普斯威德贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 威格士:威格士
FG-02-:FG-02-1500-T

公司地址 湖北省武穴市沿江大道星月水岸D栋802室（注册
地址）

联系电话  13971410600

产品详情

特价调速阀FG-02-1500-T-50

湖北普斯威德贸易有限公司致力于世界先进电气产品，经销的进口工业产品、传感器品种齐全、价格合
理欢迎您来电咨询！

公司销售QQ:3476706755

公司邮件：3476706755@qq.com

公司电话：13971410600

联系人：普斯威德

意质量，切不可把已有破损和缺件的液压元件、附件以及有明显压扁的管子领来。检测液压系统工作压
力大小的仪器是压力表，压力表不准确，将会造成压力误差，导致系统故障。因此，对压力表的质量要
严格检查并查明压力表校检日期，对校检时间过长的压力表要重新进行校检，确保压力表准确、可靠，
避免产生调试误差。

（三） 进行质量检查

所领用的液压元件的技术性能是否符合要求，管接件的质量是否合格，它们都会直接关系到液压系统工
作的可靠性和稳定性。因此维修人员要把住质量关。
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液压元件在运输或库存过程中容易侵入砂土、灰尘和锈蚀；库存时间过长会使元件中的密封件老化而丧
失密封性；某些元件由于制造、装配质量不良会使元件性能不可靠：所以有必要对元件进行检查。若发
现有些元件外观质量达不到要求，应将它们退库重领。
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1 液压元件

（1） 所领用的各类液压元件型号规格必须与元件清单明细表一致。

（2） 要查明液压元件保管期限是否过长，若保管期限过长，应注意元件内部密封件老化程度，必要时
需进行拆洗、更换，并进行性能测试。

（3） 每个液压元件上的调节螺钉、调节手轮、锁紧螺母等都要完整无损。

（4） 检查液压元件所附带的密封件外观表面质量是否符合要求，若有异常不准使用，应予更换。

（5） 板式连接元件的连接平面不准有缺陷，安装O形密封圈的沟槽尺寸、加工精度要符合有关标准。

（6） 管式连接元件的连接口螺纹不准有破损和活扣等现象。

（7） 板式阀安装底板的连接平面不准有凹凸不平缺陷，连接口螺纹不准有破损和活扣等现象。

（8） 将通油口的堵塞取下，检查元件内部是否清洁。

（9） 检查电磁阀中的电磁铁芯及外表质量，若有异常不准使用。

（10） 各液压元件上的附件必须齐全。
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