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产品名称 渗锌螺栓生产厂家 渗锌螺栓
诺华紧固件厂家直销

公司名称 邯郸市诺华紧固件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区中国标准件产业城

联系电话  13393005795

产品详情

渗锌螺栓供应厂家|诺华紧固件

渗锌螺栓如何测硬度最简单的是在螺母底部一倍直径处截断，磨样抛光，然后布市、维式、洛氏都可以
打了，渗锌螺栓生产厂家，还有就是脱碳层打显微维氏。

邯郸市永年区诺华紧固件主要生产：销轴，地脚螺栓，热渗锌螺栓，渗锌螺栓厂，渗锌螺栓，柳丁等产
品。以1流的设备，1流的人才，1流的产品，为广大用户提供优质的产品和更佳服务！过硬的质量，渗锌
螺栓厂家，实惠的价格，渗锌螺栓，将是你的不二选择，请放心选购诺华紧固件！

粉末渗锌工艺

粉末渗锌是将表面清理过的工件埋入装有渗锌荆的密封容器中，加热到锌的熔点( 419.4℃)以下，保温一
定的时间，然后随炉冷却到室温。粉末渗剂通常有Zn粉、惰性粉末（如氧化铝）、活性剂如氯化铵和氯
化锌等组成。渗锌层的厚度与品质主要与加热温度、保温时问、渗剂成分及渗锌方法有关。通常渗锌温
度愈高，则渗层愈厚。但温度过高会使工件镀层表面黏锌，且表面粗糙度下降。一般固体粉末渗锌温度
为380℃～400℃。渗层的厚度随保温时间的延长而增加．但到一定的时问后保温时间再延长，渗层深度
不会有很大的增加，这是由于渗层表面的锌含量已达到了饱和状态。渗镀时间一般控制在2h～4h之间。

邯郸市诺华紧固件制造有限公司是一家专业的紧固件制造销售的厂家，主要产品包括销轴、地脚螺栓、
热镀锌螺栓、渗锌螺栓、铆钉。

粉末渗锌产品的性能良好，概括起来有以下特点：耐腐蚀性强。腐蚀、锈蚀是钢铁材料的天敌。据估算
，世界钢产量约有 十分之一损耗于腐蚀、锈蚀。腐蚀对我国造成的经济损失每年至少在400亿元以上。
实践证明，在海洋大气、恶劣的工业大气等多种环境下，渗锌层的耐蚀性 优于热、电镀锌和不锈钢。在



同一种工业大气中，不锈钢腐蚀600天，表面就布满锈点，而渗锌产品腐蚀1600多天，其表面没一点锈迹
。

邯郸市诺华紧固件位于河北邯郸永年，专业生产销售：销轴、地脚螺栓、热镀锌螺栓、渗锌螺栓、铆钉
等产品。我们的产品坚固安全，厂家直销，价格实惠。以其优良的品质，合理的价格，获得广大用户的
好评，欢迎新老客户的来电洽谈合作。

渗锌螺栓生产厂家-渗锌螺栓-诺华紧固件厂家直销由邯郸市诺华紧固件制造有限公司提供。渗锌螺栓生
产厂家-渗锌螺栓-诺华紧固件厂家直销是邯郸市诺华紧固件制造有限公司（www.hdnhjgj.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜经理。同时本
公司（www.nuohuaxz.com）还是专业从事销轴厂，销轴厂家，永年销轴厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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