
无痕车身凹陷修补 顶好修复 无痕车身凹陷修补店面

产品名称 无痕车身凹陷修补 顶好修复
无痕车身凹陷修补店面

公司名称 保定市莲池区顶好汽车养护服务中心

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市莲池区建国西路副133号

联系电话  15232237878

产品详情

      提高修复技术应用率，目前来看，无痕车身凹陷修补的技术水平已经有了大幅度提高，无论什
么原因造成的车辆凹陷，只要及时采取修复措施，都能够合理规避安全隐患的出现，从这个角度来说，
只要提高了对汽车凹陷修复技术的应用率，自然会在车身凹陷的处置效果上有着明显的改善，毕竟在过
去的行业发展过程中，已经涌现出了诸多成功修复的真实案例。

无痕车身凹陷修补是基于光学，物理、力学原理，采用杠杆原理将车辆由于受到外界各种原因影响，而
在车身上出现的大小不同及深浅的凹陷，前提是车身漆面没有受到破坏， 金属表面没有过大的伸张，是
一种现代化工艺。汽车凹陷修复技术是一种对于汽车外型各部位，因外界力量撞击而形成各种凹陷进行
修复的技术， 该技术也大大的缩短了修复时间（一个凹陷修复大约需20----40分钟），和大幅度降低了费
用（大约只需传统钣金、喷漆的50%）。并且经该技术修复后的凹陷部位将不变形和褪色， 完全使车辆
再次展现原有的风采,世界各国生产的汽车不论是前叶子板、引擎、后备箱等"坑凹"，修复范围达90%以
上。使你爱车的原有价值得到保值。

       检查、填写工单，在正式修复前，技师会先对车辆损伤进行评定，判定凹陷位置是否可修复
，然后填写施工单。准备施工工具，各种杠杆工具加上专业照明灯，修复锤，专用整平笔，基本上就是
这些了，对于汽车凹陷修复这件事来讲，工具不是最重要的，重要的是技师的手艺，心细+耐心很关键
。无痕车身凹陷修补施工利用光折射的视觉效果判断无痕车身凹陷修补的位置和程度，应用杠杆原理车
身内部“肌肤”逐步将车身凹陷处的张力释放，让车身凹陷处表面“熵”值达，使凹陷恢复原状，实现
对车身凹陷的快速、准确、完整地修复。检查修复效果，迎着灯光或者阳光来看，看不出瑕疵即算成功
修复。
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