
8310底部填充胶underfill，低粘度渗透性好，返修性能好

产品名称 8310底部填充胶underfill，低粘度渗透性好，返
修性能好

公司名称 山东凯恩新材料科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:KY
型号:8310
产地:山东烟台

公司地址 福山区进和路60号

联系电话 0535 - 6932581 18596196886

产品详情

 

8310底部填充环氧胶，KY品牌高端底填胶，毛细渗透级底部填充，单组分，黑色，无卤。不需预热即可
快速流动填充间隙。固化后大大降低封装的应力，提供优秀的耐冲击性和抗湿热老化性。典型应用于用
于CSP/BGA底部填充。

 

相比于其他underfill底部填充胶，8310底部填充胶优势在于：

1. 渗透性好，更易使用；

2. 粘度低，无需预加热；

3. Tg高，高温可应用；

4. 高硬度，低收缩率；

5. 返修性能好。

8310底部填充胶使用说明：

1. 使用前先进行回温处理。室温放置至少 4 小时后再开封使用（回温时间与包装大小有关）。

http://www.kychemical.com/product-list-2-4-1.html


2. 回温过程保持胶水竖直放置，并及时清理包装外面的冷凝水。

3. 打开包装后应一次性使用完。

联系人：张经理    电话：0535-6932581  手机：18596196886  Q Q：2632520435 

邮 箱：cs@kychemical.com  官网：http://www.kychemical.com

凯恩质量方针：

紧跟客户、质量至上、持续改进、追求卓越。

凯恩新材料引进国际先进的自动化生产设备和前沿的生产技术，从产品的设计开发、生产制造到交付客
户使用进行全面的质量管理，每个细节都进行严格的品质管控，确保达到客户满意的需求。我们不满足
于仅仅符合质量控制体系的要求，更追求产品品质的持续提升，力求做到零投诉。

凯恩新材料严格按照精益管理模式建立生产管理体系，在TS16949为指导下，运用SPC、FMEA、MSA等
先进的管理方法，以高度自动化、标准化、高效率和细节控制保证产品质量的持续稳定。凯恩新材料已
通过ISO9001质量体系认证；产品取得了美国UL认证；经检测符合欧盟RoHS、Reach、无卤、VOC、无
有机锡等环保标准。
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