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产品详情

汽车吊吊装作业基本要求

汽车吊吊装作业基本要求

操作汽车吊吊的驾驶员，应该经过培训，对汽车吊吊的结构，性能及操作方法等有一定了解，汽车起重
机，在汽车吊进行吊装作业时，具体的基本要求有：

1、应按照标准规定对汽车吊吊装机具进行日检、月检。对检查中发现问题的汽车吊车吊装机具，应进行
检修处理，并保存检修档案。

2、汽车吊吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构，应编制轿车吊装作业计划。

4、汽车吊吊装作业计划、施工措施和应急救援预案经作业主管部分和相关管理部分审查，报主管负责人
批准后方可施行。

5、利用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受的载荷不得
超过各自额定起重才能的80％。

6、相关部分应对从事指挥和操作的人员进行资质确认，并进行有关事项的研讨和评论，8吨汽车吊，对
措施落实状况进行确认。

9、施行汽车吊吊装作业单位的有关人员，应对汽车吊吊装机械和吊具进行检查确认，确保处于无缺状况



。

10、施行汽车吊吊租借装作业单位的有关人员应对汽车吊吊装区域内的状况进行检查，警戒区域及汽车
吊吊装现场应设置警戒标志，并设专人监护，非作业人员制止入内。

11、施行汽车吊吊装作业单位的有关人员应在施工现场核实天气状况。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾
及6级以上劲风时，不该汽车吊吊装作业

汽车吊连续作业怎么检查安全

汽车吊连续作业怎么检查安全

平时使用过汽车吊之后，要注意做好维护保养工作，如此才能保证吊车的正常使用，如果汽车吊连续作
业，应该怎样检查汽车吊的安全呢？一起了解下吧。

1、汽车吊连续作业，需要检查下汽车吊的吊重支承能力，就是检测下液压缸的吊重支承性能，汽车吊出
售，以及吊车工作的可靠性。

2、还需检查汽车吊的液压系统压力和油温，电气系统的电流和温度，以及各机构和系统动作是否正常，
有没有异常现象。

3、汽车吊的吊重支承能力，主要检查载荷在空中停稳后，发动机熄火停机，测量各液压缸活塞杆初始伸
出量。

怎么确保汽车吊发动机的散热作用

操作汽车吊的人员，应该对设备的机械原理，操作规程等有所了解，使用汽车吊过程中，怎么确保发动
机的散热作用呢？

1、避免在使用过程中的热气回流

散热器四周的填充物，在吊车上对它的要求是，耐腐性、耐温性要好，通气性要差，因为它的作用主要
是避免热气回流。即避免从散热器前吸入的冷风温度升高后再进入散热器后部时，不能回流到散热器前
。如果有部分高温气体回流到散热器前，就必定要下降体系的散热作用，然后引起油、水温度的升高，
使汽车吊发动机不能正常工作，发生早期损坏。



2、要确保汽车吊热气排放通畅

①散热器后发动机机舱部分的各隔板不可随意拆开抛弃，不然会使热气在流通过程中形成涡流，影响热
气的排空。

②发动机机舱部份的各排风孔应坚持通畅，特别是发动机和油泵下部护板的排风孔不得有阻塞现象和放
置物品，汽车吊，不然会使热气的排空受阻。

3、要确保散热部分的空气流通面积

散热器芯部的通风面积，在汽车吊使用过程中因为空气流动及各种原因极易发生阻塞。有防护网的要及
时整理掉阻塞物，没有防护网的要根据环境的变化和施工工况对散热器外部的污染，及时地进行整理和
清洗，不然空气流道阻塞削减通风面积，必定下降散热功率。

汽车吊-星志重工-汽车起重机由济宁星志重工机械有限公司提供。济宁星志重工机械有限公司（jnxzjx.c
om）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工
作态度和不断的完善创新理念将引领星志重工和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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