
台山市厂房竣工验收检测鉴定

产品名称 台山市厂房竣工验收检测鉴定

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司检测部

价格 .00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道大田洋华美路1号1-7号、
1号A栋102

联系电话 0755-23011626 15999691719

产品详情

台山市厂房竣工验收检测鉴定机构

建筑工程检测鉴定、评估、专业施工、房屋质量综合检测鉴定，产品生产销售等资质，权威的房屋质量
检测,房屋安全检测,钢结构检测,房屋验收(验房),通风空调检测,工程验收,能效测评,基坑检测机构.检测项
目 。通过对房屋建筑、结构、装修材料、设备等进行检测，建立和完善房屋质量档案，评价房屋质量的
过程。 本公司权威,高质量,快速,价格合理。如想了解详情欢迎访问办理房屋租赁合同(备案登记时)需要
：房屋安全检测鉴定报告 (出租屋综合管理所，管理站)

 

公司拥有、齐全的房屋质量检测仪器设备和一大批具有高级工程师，一级结构工程师及岩土工程师等j房
屋检测领域的技术人员。业务范围包括房屋完损状况、安全、损坏趋势、结构和使用功能改变、综合检
测及其它类型房屋检测。专业从事住宅、别墅、商场、写字楼等各类民用建(构)筑和大型工业厂房等质
量检测。

 

建一流企业、创一流服务、做一流品牌!多年来以更高、更新、更强为企业发展宗旨，以技术求生存、以
诚信求发展，感谢新老朋友一直以来的关心和，我们将一如既往的以公道的价格和热情的服务为您提供
专业的报告。

公司自成立以来，秉承"科学公正、求实严谨、专业、信誉至上"原则，以科学、严谨、专业、的工作态
度，诚信为本，信守合同，按时按质提交鉴定报告，多年来所完成项目普及各地工业厂房及民用建筑可
靠性鉴定;各省、市、县大、中、小学和幼儿园学校房屋抗震性能鉴定;地铁沿线、公路扩建、雨污分流工
程、深基坑开挖、采石爆破等施工周边房屋安全性鉴定;特种行业例如宾馆、娱乐场所的开业和工商年审
等房屋安全性鉴定等，得到有关行政主管部门的充分肯定。

 



一、关于钢结构验收检测的相关工程概况 

本项目为某厂房主体钢结构建设项目，厂房由33米跨（长240米）和36米跨（长180米）两跨组成，建筑
面积共14812.94平方米；厂房内设双层起重行车。 

33米跨上层起重行车起重量为360t/100t，下层起重机起重量为200t/50t、100t/32t各一台；36米跨上层起重
行车起重量为550t/150t，下层起重机起重量为200t/50t、100t/32t各一台。 

工程中，外墙1.200m以下采用240mm厚机制砖墙，1.200m以上采用0.53mm厚镀铝锌彩色板加50mm厚玻璃
棉毡。B轴线、13轴线～16轴线处隔墙采用双层0.47mm厚镀锌彩钢板（无玻璃棉毡）。配电房及卫生间
维护系统采用100厚聚苯乙烯夹芯板（简称EPS夹芯板）。

本公司资质证书齐全，出具权威鉴定报告。办理各类安全检测服务多少钱，一般按平米收费，收费标准
是同行业低价格，快速出具报告。

 

二.工程特点 

本工程施工现场周边为已建厂房区域，施工环境复杂，场地狭小，对于工程施工组织提出较高要求。本
工程主厂房长240m，宽69m，施工战线长，施工区域广，人员、机具必须配备充足。 

由于工期非常紧张，厂房结构安装、土建、屋面结构安装和维护结构安装等多专业必须交叉作业，施工
配合与协调是工程工期得到保证的重要前提与关键因素。本工程主厂房设置双层行车，对钢结构的安装
精度要求较高，所以在吊车梁制作与安装过程中必须严格加强质量控制；本工程行车起重量很大（达550
t），且厂房高度较高；本工程钢构件制作与运输工作量大，工期紧，单件构件重量较大（柱单重达57.6
吨），对制作厂家加工及起重能力要求较高。
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