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产品名称 模具防锈剂防锈油应该如何正确选择！

公司名称 丽水市孚克斯润滑油店

价格 760.00/桶

规格参数 茵特尔:0

公司地址 浙江省丽水市莲都区

联系电话  15017821483

产品详情

                 模具防锈剂防锈油应该如何正确选择！  模具防锈剂防锈油应该
如何正确选择！模具生锈是一件很麻烦的事情，轻度生锈要通过抛光把表面锈迹清除，
严重的话模具都有可能报废处理。那今天我就来说说如何有效防锈达到好的效果:
不要放在环境潮湿的地方、尽量要模具冷却后再喷防锈油、均匀的喷附在模具表层、
使用长期模具防锈油、相信大家了解到这几点，在模具防锈上有更深刻认识。
1..不要放在环境潮湿的地方相信大家都知道铁放在水里是生么后果， 所以在存放模,具的时候一定要选择
一个通风、干燥、不能和地面接触到地方，因为地面上有水气水分，尽量放在货架上。 2.如此存放就不
用担心模具会生锈二.尽量要模具冷却后再喷防锈剂模具在高温的情况下喷上防锈油的话会吸收防锈剂里
的水分，
吸收了水分的话就有可能会产生锈迹，所以好的办法是等模具温度自然冷却降温后再喷上防锈剂，
茵特尔防锈油品牌提供的蜡性模具防锈剂能在模具温度70°以下适用。
3.均匀的喷付在模具表层在使用防锈剂的时候均匀的喷付，尽量避免不要定点的喷在一个地方， 来回均
匀的喷两次在模具表层，无须清洗模具，节省材料与人工 - 约注塑5-10模带干净，省去洗模水与人工
操作。 4.使用长期模具防锈油嘉威奥提供的蜡性模具防锈油防锈周期长达半年-2年，可以有效的减少预
防模具的安全，降低不必要的损失。 在选用模具防锈油的时候大家一定要找符合欧盟标准的防锈剂，这
样可以减少不必要的损失，嘉威奥提供免洗模具、透明蜡性防锈剂，我们更为客户提供良好的售后服务
，为客户提供差别化的产品，以帮助我们的客户减少生产现场浪费，提高生产效率，同时提升产品质量
，赢得市场竞争。 然后就是关于模具防锈油的选择了，市面上各种瓶瓶罐罐的模具防锈油，一部分靠着
一堆你貌似看不懂的英文字母冒充进口，国外洋品牌的。这种带气体压缩的灌装，实际用量并没有标注
的那么多，而且长期放在车间高温条件下，有安全隐患，特别是当前消防安检那么严格的环境下。从实
际使用成本来看，他们的价格并不便宜。另外，也因为肉眼看不到里面，工人用完或者用完部分就随手
乱扔，给车间整理增加负担，也造成不必要的浪费。茵特尔模具防锈油，就是实实在在的包装，你可以
打开桶看里面，有多少油？用多少就取多少。实实在在看的见的分量品质。
茵特尔可以量身定制模具防锈
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