
福州市房屋抗震检测权安全检测机构

产品名称 福州市房屋抗震检测权安全检测机构

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司检测部

价格 .00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道大田洋华美路1号1-7号、
1号A栋102

联系电话 0755-23011626 15999691719

产品详情

一、房屋安全鉴定机构的准入要求 

1、注册地在东莞、广州、深圳的甲级工程设计企业。人员必须是本企业人员，相对稳定。配备从事房屋
安全鉴定业务的主要专业技术人员不少于6人，均需具有中级以上技术职称、从事结构设计工作满6年以
上或结构安全鉴定工作满4年以上。其中，一级注册结构师不少于1人。 

2、注册地在东莞的其他建筑行业企业或机构。人员必须是本企业或本机构的人员，结构专业配臵不少于
8人，其中一级注册结构师不少于3人，其余非注册人员应是具有大专以上学历、中级以上专业技术职称
，并从事工程设计实践不少于10年。

二、东莞市目前能做房屋安全鉴定的单位

1、广东**术设计院有限公司 

2、东莞市**规划设计院 

3、广东省**建筑设计院 

4、东莞市**设计院有限公司

5、东莞市**工程咨询有限公司 

等共15家其他请登录建设局网站查询。

三、需要做房屋安全鉴定的几种情况。

1、补办房产证 房屋改造电梯加装检测鉴定第三方检测权威机构新闻资讯



2、娱乐场所办特许经营许可证

3、中小学，幼儿园办学声请

4、户外广告设施年检。等

四、牧隆重型承重高货架多少？ 

仓储重型货架设计，全组装式货架结构设计，每层可放置800KG-4000KG的仓储货物，因此又名为仓储承
重高货架，横梁式货架、货位式货架、托盘式货架，是使用*广泛的托盘类货物存储货架，通用性也较强
。仓储重型货架是货架沿仓库的宽度方向分成若干排，其间有一条巷道，供堆垛起重机、叉车或其他搬
运机械运行、每排货架沿仓库纵长方向分为若干列，在垂直方向又分成若干层，从而形成大量货位，用
托盘存储货物。货架横梁承重每层可高达4000KG。此类货架大多用前移式电瓶叉车、平衡重电瓶叉车、
三向叉车进行存取作业，货架高度较低时也可用电动堆高机，超高位仓库用堆垛机进行存取作业。 仓储
重型货架设计，空间利用率高、存取灵活方便、配套设备简单、成本便宜、能快速安装及拆卸，辅以计
算机管理或控制，基本能达到现代化物流系统的要求，广泛应用于制造业、第三方物流和配送中心等领
域，既适用于多品种小批量物品，又适用于少品种大批量物品。东莞牧隆是一家专业从事，仓储重型货
架的生产厂家，此类货架除了承重高，可拆可装，存储率高外，延伸能力也很好，可延伸为重型驶入式
货架，重型阁楼式货架，能使你的空间存储率更高，而且应用10年也不会有问题！

房屋结构检测是使用一定的仪器、设备、工具等技术手段，对建筑结构已经原材料的外观或内部的物理
性能、化学性能等进行测试，并对检测数据进行加工、处理、分析。既有建筑物结构性能检测的目的，
简而言之，就是为建筑结构的可靠性鉴定及建筑物的维修、加固、改造提供必要的技术参数。结构检测
是既有建筑物鉴定与加固改造工作的一项重要内容，也是该项工作的基础。没有检测的数据，则鉴定与
加固改造工作也难以顺利实施。有了检测结果，结构存在的问题可以在一定程度上显现出来，可减少工
作的失误，减少不必要的工程成本。

既有建筑物结构检测可分为：

1、建筑结构安全性鉴定

2、建筑结构抗震鉴定

3、建筑改变用途、改造、加层或扩建前的鉴定等。

建筑结构的检测可分为建筑结构工程质量的检测、既有建筑物结构性能的检测。两者之间没有绝对准确
的界限，其检测项目、检测方法和抽样数量等大致相同，只是已有建筑结构性能的检测可能面对的结构
损伤与材料老化的问题要多一些。

公司拥有、齐全的房屋质量检测仪器设备和一大批具有高级工程师，一级结构工程师及岩土工程师等j房
屋检测领域的技术人员。业务范围包括房屋完损状况、安全、损坏趋势、结构和使用功能改变、综合检
测及其它类型房屋检测。专业从事住宅、别墅、商场、写字楼等各类民用建(构)筑和大型工业厂房等质
量检测。

 

建一流企业、创一流服务、做一流品牌!多年来以更高、更新、更强为企业发展宗旨，以技术求生存、以
诚信求发展，感谢新老朋友一直以来的关心和，我们将一如既往的以公道的价格和热情的服务为您提供
专业的报告。
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