
西安直饮机批售 怡尔昆 直饮机

产品名称 西安直饮机批售 怡尔昆 直饮机

公司名称 西安怡尔昆环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市雁塔区田园公寓1栋

联系电话  17792310111

产品详情

净水器的常用名词解释:

1.水垢：水中的硬度物质、微生物以及胶体 铁锈等紧紧附着在管壁或者水接触的地方。

2.PH值：水有可溶性碱度和酸度。如果二者相等时，水的PH为7，西安直饮机生产厂家，可认为是中性
。PH小于7的水为酸性。酸性过高会引起设备腐蚀、变色以及异味。直饮机

3.酸度：PH小于7的水的状态。酸性水具有酸味。

4.碱度：PH大于7的水的状态。可用来中和酸性水。碱性水具有苦味。

5.硬水：含高水平可溶性钙和较高水平镁的水，一般发现于石灰石地区。一般由每加仑水的格令数表达
。加热时，硬水产生水垢，会引起如咖啡机，制冰器及蒸煮设备等餐饮设备堵塞。直饮机

6.苦咸水：英文名brackish water，alkaline water， 碱度大于硬度的水，并含大量中性盐，ph值大于７。我
国苦咸水主要分布在北方和东部沿海地区。农村饮用苦咸水的人口有3800多万人。苦咸水主要是口感苦
涩，很难直接饮用，长期饮用导致胃肠功能紊乱，免1疫力低下。直饮机

7.溶解氧：溶解氧是指溶解于水中的氧量，它与温度、压力、微生物的生化作用有密切关系。在一定温
度下，水中最多只能溶解一定量的氧，例如20℃时，蒸馏水的溶解氧饱和值为9.17 mg/L。直饮机

8.悬浮固体：是指污水中能被滤器截留的固体物质数量。悬浮固体一部分在一定条件下可以沉淀。测定
悬浮固体通常是用石棉滤层过滤法进行。

直饮机超滤膜如果没有经过任何保存处理后贮存，湿膜极易脱水导致膜孔不可逆的收缩变形和大幅度下
降，膜孔结构塌陷，膜质地变脆，所以超滤膜清洗后还要进行保湿保存处理。常见的超滤膜保存时是添



加可以保湿或者具有一定吸水性的物质，如甘油，国家卫1生部门对涉水材料卫生安全性指标耗氧量有一
定限值要求，所以在添加保湿剂时，要考虑到涉水材料卫生安全性。但是也可以考虑用盐类保湿保存，
盐类同样的道理也要考虑涉水材料卫生安全性，不要添加有害的重金属物质和离子进去。盐类保湿保存
也一定的弱点，直饮机，盐类极易析晶，析出的盐类晶体会将膜壁刺破，导致超滤截留效果变差。

直饮机目前有大约21种矿物元素被确定或认为可能是人体所必需，包括4种具有生理功能的阴离子或阴离
子团（氯C1- ，磷PO3-/4，钼MoO2-/4，氟F-）；8种具有生理功能的简单阳离子[钙（Ca2），镁（Mg2+
），钠（Na+），钾（K+），铁（Fe2+），铜（Cu2+），锌（Zn2+），猛（Mn2+）]，它通过完整蛋白
质或各种小型有机分子了螯合；两种非金属离子[碘（I）和硒（Se）]就代谢过程中形成的共价化合物[例
如碘代甲（状）腺氨酸，硒代半胱氨酸的组分]；5种附加元素的离子：硼（B），铬（Cr），镍（Ni），
硅（Si），西安直饮机规格型号，和钒（V），西安直饮机批售，其营养意义仍需要进一步研究。因此，
14种矿元素对于人体健康是必要的；这些元素以组合形式影响骨骼和膜结构（Ca、P、Mg、F）、水和电
解液平衡（Na，K，
CI）、新陈代谢催代作用（Zn、Cu，Se，Mg，Mn，Mo）、氧结合（Fe）和激1素的功能（I，Cr）。

西安直饮机批售-怡尔昆-直饮机由西安怡尔昆环保科技有限公司提供。西安怡尔昆环保科技有限公司（w
ww.yierkun.com/）位于西安市雁塔区田园公寓1栋。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前怡尔昆在空气
净化器中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。怡尔昆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水
平达到了一个新的高度。怡尔昆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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