
碳带 日鑫条码 条码打印机碳带

产品名称 碳带 日鑫条码 条码打印机碳带

公司名称 东莞市日鑫计算机条码有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道牛山梨川鸿盛工业区横路九栋二
楼

联系电话  13543735679

产品详情

清除不干胶标签纸方法

在日常生活中我们会经常遇到，新买回来的盆或玻璃器皿上总贴有一些标签，撕下不干胶标签纸后，上
面不干胶留下的痕迹很难去除，用湿布擦、小刀刮往往会留下痕迹，经过多次实践，我总结出了一些小
窍门与大家分享。其实只要利用平时家里存放的（百分九十九）酒精或者是指甲油稀释液就可轻松、彻
底的去除这些不干胶。同时护手霜也可达到去除不干胶的效果，没想到吧！

对于硬物表面上的不干胶痕迹，我们可以用不含油脂的洗甲水涂在物体表面，然后用软布轻轻擦拭；用
工业酒精也可以清除掉这些痕迹。如果这些不干胶弄到皮肤上，还可以用柠檬汁来清除。

原理：

一般用于贴标签的胶在化学领域里都属于有机高分子化合物，而酒精或者是指甲油稀释液都属于溶剂，
这些溶剂可以溶解高分子化合物，同时指甲油稀释液的溶解力比酒精更强。

而护手霜中含有大量的水（一般在70%以上），同时在这水中含有一定量的表面活性剂。表面活性剂具
有良好的润湿、渗透、溶解能力，条码碳带，可以很快的渗透到不干胶和物体表面之间，有效降低它们
之间的黏附力，这样残留的不干胶就很容易被去除了。

干胶标签为什么要定制?不干胶标签定制，主要是展现在标签的背面印刷，定制标签也可以称为是不干胶
背印，因为它就是使用油墨或者使用涂料在不干胶标签粘合剂的背面印刷上定制的图文等。

1、定制不干胶标签可以实现专业防伪的不干胶标签效果，不易被对手模仿，不干胶标签背部的印刷，是
最近不干胶标签印刷的新兴工艺，它通过印刷或者涂料的方法，在标签粘合剂的背面印刷上客户所要求
的文字或者图案，这样他就能够成为一个双面标签，当我们把定制的不干胶标签贴在装满水或者透明液



体的瓶子上时，就能够透过瓶子看见我们所印刷的文字或者图案，非常好看，这样更能让我们的品牌宣
传达到一个较好的效果，而且还节约资源，节省成本等等，最主要的是它能给人们带来特别强的视觉冲
击功能，条码打印机碳带，个性的不干胶标签才更受人们所喜欢。

2、我们还可以根据不同的产品，在不干胶的背面印上我们的产品介绍，或者产品说明又或者是指示性的
标志等等，我们知道一般不干胶标签背面不会全部都涂有胶水，都会留一些空白的地方，方便人们在使
用不干胶标签的时候，更容易就可以揭开涂胶层，在人们使用的时候能够更加有效。

印刷技巧及注意事项

1.浓度:浓度大的油墨在印刷中墨量使用比较少，墨色比较好;浓度小的油墨在印刷中墨量使用比较多，墨
色清淡；

2.细度:即油墨颗粒的大小，油墨细度高，油墨浓度大，印刷品网点清晰、饱满有力；油墨细度低，印刷
品的网点易发毛，印版的耐印率低；

3.粘度，黏度大，易造成传墨不匀、网点拉毛以及花版等现象；黏度小，易造成油墨乳化和版面浮脏现
象；

4.流动度：流动度大，会使图文的层次不明，墨色不饱满；流动度小，使油墨的传布不流畅、不均匀，
碳带供应，易造成在同一印刷面上有前深后淡或前淡后深的现象；

5.耐光性：耐光性好的油墨，印出产品色泽绚丽，图文网点饱满、结实，富有立体感，并可以长期保存
；耐光性差的油墨，印出的产品颜色容易变浅、变暗；

6.耐水性、耐酸性、耐碱性：对胶印油墨，碳带，要特别注意其耐水性、耐酸、耐碱性，耐水耐酸、耐
碱强的油墨，印刷出的产品色泽鲜艳，层次分明，网点清晰；耐水、耐酸、耐碱、差的油墨，印刷出的
产品灰暗无力，层次不明，网点不光洁。

碳带-日鑫条码-条码打印机碳带由东莞市日鑫计算机条码有限公司提供。东莞市日鑫计算机条码有限公
司（www.tm147.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。日鑫条码——您可信赖的朋
友，公司地址：东莞市东城街道牛山梨川鸿盛工业区横路九栋二楼，联系人：林玉明。
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