
短行程投影机吊架（SINPOLE—K1000TM）

产品名称 短行程投影机吊架（SINPOLE—K1000TM）

公司名称 上海时韵电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:TANSIBO
规格:H10006000X600

公司地址 上海市松江区恒富路99号第一幢8-1、9-1（注册
地址）

联系电话 86 021 33600580 13611766402

产品详情

品牌 TANSIBO 型号 SINPOLE—K1000TM
规格 H1000 6000X600 电压 220（V）
重量 10.2（kg） 类型 门框式短行程中型机
功率 20（w）

========== 产品介绍 ==========

基本结构和特性：该系列产品以铝合金轨道框架为基本结构，由2支固定轨道管与1支升降轨道管配合高
精度滑块组成基本升降机构，配置链条动力装置、机身铝合金框架、装饰门框、投影机安装架组成单杆
式升降系统，实现吸顶隐蔽放置、下降后使用的效果，使用时天花升降通道完全封闭，提高设备安全性
、隐蔽性、适度防盗防尘的性能，适用于多功能厅、视频会议厅、电化教室、普通教室、营业性歌厅、
舞厅等的使用。升降行程及负载能力：有3种规格的设备及行程可供选用，最大负载能力为15kg，适用于
中小型投影机的使用，特殊行程及中大型、专业型的使用需要另行定制，最大制造行程为2000mm。设备
的现场吊装：机身顶部设有吊装脚，可吸顶安装亦可螺纹吊杆吊装。

天花开孔及装饰：该系列产品要求天花开孔为600x600mm，机身带有装饰门框可直接覆盖天花开孔部位
。

投影机电缆的处理：投影机电缆可直接穿入升降管内，并与升降管同步升降，要求电缆的外悬挂点距离
约等于升降行程即可。升降控制方式：采用最为简单可靠的3线制升降开关、或通用的独立无线遥控装置
、或并接在电动投影幕开关上等，达到普通技术人员即可完成效果。设备的后期维护：由于设备结构简
单并采用全敞开式，主要部件都可直接观察并易懂，对后期的维护检修带来极大的方便性，一般的工程
商即可对设备进行常规检查和一般故障的检修，厂方长期提供维修部件。故障率及安装差错率的评估：
基本无故障（或极低），安装差错可直观显现，发生几率极低。该系列常规产品基本参数：



型号 sinpole—k700tm sinpole—k1000tm sinpole—k1500tm
规格 h600 600x600 h1000 6000x600 h1500 600x600
重量 8.5kg 10.2kg 12.5kg
行程 ≤300mm ≤600mm ≤1000mm
电压 220vac 220vac 220vac
功率 20w 20w 20w
负载 ≤15kg ≤15kg ≤15kg

========== 公司介绍 ==========
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