
博通贸易 三一搅拌叶片 枣庄三一

产品名称 博通贸易 三一搅拌叶片 枣庄三一

公司名称 河北博通贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市盐山县边务乡

联系电话  13393375189

产品详情

三一泵车一号铰链弯管三一

天泵车弯头说的是泵车输送管道中使用的弯头，起到变换输送方向的作用。天泵车弯头的规格包括DN12
5、DN150、DN175、泵车铰链弯头、2号弯头几种。

DN125泵车弯头的型号有R275*90、R190.5*90、R180*90、R240*6、R240*9、R240*20、R240*30、R240*36、
R315*33、R500*36、R460*30、R232*60、R385*29等。

DN150泵车弯头的型号有R400*90°、R400*45°、R400*30°。DN175泵车弯头的型号有R400*90°。

泵车铰链弯头的型号有中联A3000、C3000，三一出料口，三一新式铰链、老式铰链。2号弯头的型号有中
联14000、471B、571B几种。

可以通过弯头上的数字来确定型号，如果没有数字可以测量弯头的背弧来确定型号

三一大端坐

小型混凝土输送泵这个设备就是为了混凝土更好的搅拌，凝结。混凝土的凝结时间一般分为初凝和终凝
，当混凝土刚开始失去塑性时，就是不能随便改变形状就叫做初凝，而当混凝土完全失去塑性的时候就
叫做终凝。需要提醒的是混凝土的凝结时间和水泥的凝结时间是有相关性的，普通的水泥的凝结时间一



般不少于45分钟，终凝时间一般是在10个小时以上。自己搅拌的混凝土一般的时间和商品混凝土时类似
的。但需要注意的是，三一大端密封，现在的混凝土往往都是掺杂着混合材料和外加混合剂的，而这样
的掺杂剂会影响正常的凝结时间，尤其是外加剂。不得不说的是，外加剂分的品种也有很多，影响混凝
土凝结时间的有混凝剂和速凝剂，可以延长或者缩短凝结时间。

公司工艺设备先进，检测手段齐全。拥有先进的检测设备，枣庄三一，建立了完善的质量保证体系，并
通过了ISO9001:2000国际质量体系认证。产品广泛用于输油 管道、城镇供热管道、供水管道、电力管道
工程。参与完成我国众多长距离输油、输气、输水管线管道工程，参与完成出口印尼、苏丹、沙特、南
非管 道工程，产品质量和服务受到用户的一至好平。

   公司可承担钢质管道的单层和双层熔结环氧粉末(FBE)、双层聚乙烯（2PE）和三层聚乙烯（3PE）
、双层聚丙和（3PP）、 环氧煤沥青防腐涂料等管道外防腐工程和IPN8710高分子防腐涂料防腐，水泥砂
浆管道内壁防腐等管道内涂层多种防腐结构的管道防腐工程。执行
DIN30670、DIN30671、SY/T4013-2002、SY/T0315-97标准，年生产能力100万平方米。

博通贸易(图)-三一搅拌叶片-枣庄三一由河北博通贸易有限公司提供。河北博通贸易有限公司（www.btbc
pj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会
，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博通贸易——您可信赖的朋友，公司地址
：河北省沧州市盐山县边务乡，联系人：霍文博。
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