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产品名称 紧固件采购 紧固件 圣霖国际【客户至上】

公司名称 鞍山市圣霖进出口贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省鞍山市高新区越岭路256号（研发中心A座
2号楼510室至511室）

联系电话  13904127277

产品详情

槽钢的锯削：槽钢的锯削与扁钢一样，但是要分二次从宽边面往下锯，不能在一个面上往下锯，应尽量
做到在长的锯缝口上起锯，因此工件必须多次改变夹持的位置。

Channel steel sawing: the channel sawing of the channel steel is the same as that of the flat steel， but it must be sawed
down two times from the wide side， and can not be sawed down on one surface， and should be sawed on the long
saw mouth as far as  so the  of the clamping must be changed many times.

日常模具生产中，应注意维护冲切凸、凹模刃口的锋利度。当冲切刃口磨损时，紧固件采购，材料所受
拉应力将增大，从而冲压件产生翻料、扭曲的趋向加大。

In daily mold production， attention should be paid to sharpness of punching and concave die edges. When the
cutting edge is worn， the tensile stress of the material will increase， and the stamping and bending will increase.

五金冲压件加工包括冲裁、弯曲、拉深、成形、精整等工序。冲压件加工的材料主要是热轧或冷轧（以
冷轧为主）的金属板带材料，例如碳钢板、合金钢板、弹簧钢板、镀锌板、镀锡板、不锈钢板、铜及铜
合金板、铝及铝合金板等。

stamping process includes blanking， bending，紧固件报价， drawing， forming， finishing and other



processes. The main materials for stamping parts are hot rolling or cold rolling (cold rolling)， such as carbon
steel，紧固件， alloy steel plate， spring steel plate， galvanized plate， tin plate， stainless steel plate， copper
and copper alloy plate， aluminum and aluminum alloy plate.

紧固件采购-紧固件-圣霖国际【客户至上】由鞍山市圣霖进出口贸易有限公司提供。紧固件采购-紧固件-
圣霖国际【客户至上】是鞍山市圣霖进出口贸易有限公司（shenglininternational.cn）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王秋。
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