
ZBPTS-100A套丝机

产品名称 ZBPTS-100A套丝机

公司名称 上海万统机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:ZBPTS-100A
重量:2800（kg）
最大攻丝直径:100（mm）

公司地址 中国 上海市杨浦区 上海市杨浦区平凉路720号

联系电话 86 021 55212378 13601941634

产品详情

型号 ZBPTS-100A 重量 2800（kg）
最大攻丝直径 100（mm） 主轴最大行程 150（mm）
主轴转速范围 40（rpm）
zbpts 系 例 套 丝 机 简 介 上海万统机械设备有限公司从事钢管套丝机研制生产已有近十年，现有多种规
格的套丝设备，主要供应钨钢企业和钢管生产企业，适用任意长、短钢管加工螺纹之需要。钢管套丝机
的主轴均采用变频调速；气动进退刀，工件液压夹紧，工件不会转动。导轨采用直线导轨。液压箱与主
机分开，冷却液在主机底盘内循环使用，不会外溢。尤其zbpts32、zbpts50两种规格的套丝机装有自动挡
料装置。这类设备劳动强度低、工作效率高、加工零件质量好。同时我公司可根据客户的需要进行特殊
订货。 数据

表
型号 zbpts-32 zbpts-50 zbpts-100 zbpts-150

参数
螺纹直径 1/2′～ 5/4′ 5/4′～ 2′ 5/2′～ 4′ 5′～6′

拖板行程 150mm 150mm 150mm 150mm

主电动机功率 3kw 4kw 15kw 22kw

主轴转速 0～230г 0～90г 0～40г 0～30г

重 量 950kg 1100kg 2800kg 3000kg

本站关键词搜索：套丝机，螺纹切削，钢管螺纹，管螺纹，套丝机厂家，套丝机价格，套丝机单位，套
丝机厂
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