
E型隔音防撞木门密封条

产品名称 E型隔音防撞木门密封条

公司名称 宁波佳信密封件有限公司

价格 1.60/米

规格参数 佳信:13
型号:14
宁波:15

公司地址 保税区兴业大道2号3-1-212室

联系电话 0574-26897891 13185939917

产品详情

木门门窗密封条

产品特点： 自粘式木门密封条采用三元乙丙(EPDM)橡胶发泡而成,造就了它卓越的特性。  

●优异的耐天候抗老化性能 

●耐臭氧、耐化学腐蚀特性

●发泡柔性密封条  

●优异的耐寒耐热性能(-50℃~+170℃)

●超强弹性，200%的拉伸 

●物美价廉  

材质：  

1、采用优质三元乙丙橡胶，发泡工艺制作。  

2、背面采用进口双面胶带，夹层为网格状玻璃纤维。  

适用范围及安装方法：  

1.适用于各式门、窗等。  

2.安装方式：自带双面胶，直接粘贴即可（粘贴表面必须光滑、清洁、平滑、干燥）。



 

 

 三元乙丙密封条  

性能特点：综合性能优异具有突出的耐臭氧性，优良的耐候性很好的耐高温，低温性能，突出的耐化学
药品性能，耐多种极性溶质，相对密度小，

缺点：是一般在矿物油及润滑油中膨胀量大，一般为深色制品。

适用范围：使用温度范围-60—150℃可适用于高温寒冷沿海紫外线照射强烈地区以及中高层建筑
以其适用范围广，综合性能优异得到国内门窗行业的认可。

    氯丁胶密封条

特点：与其它的特种橡胶比较，个别性能差些，但总的性能平衡好，有优良的耐候性，耐臭氧性能，耐
热老化性和耐油耐溶剂型，有好的耐化学性和优异的耐燃性，有良好的粘和性。

缺点：储存稳定性差，储存过程中会发生增硬现象，耐寒性不好，相对密度较大，一般为黑色制品。

适用范围：适用于有耐油，耐热，耐酸碱要求的环境，使用温度范围-30--120℃。

    硅橡胶密封条

特点：具有突出的耐高低温特性，耐臭氧及耐候性能，有极好的疏水性和适当的透气性，具有无与伦比
的绝缘性能，可达到食品卫生要求的级别，可满足各种颜色的要求。

缺点：是机械强度在橡胶材料中最差的不耐油。

适用范围：使用温度-100--300℃ 可适用于高温寒冷紫外线照射强烈地区以及中高层建筑。
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