
划线 安力恒交通设施 热熔划线

产品名称 划线 安力恒交通设施 热熔划线

公司名称 苏州安力恒交通设施工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市姑苏区中街路112—124号

联系电话  18761904099

产品详情

道路标线施工流程及工艺

1、测量放样：依照规划图纸进行放样并做好符号，符号选用明晰的标线油漆，符号的直径大约为10毫米
。完结符号后，路途上应标出虚线和妨碍线的开始方位。检查无误后报验征询同意，然后再进行标线的
施工。

2、路面整理：选用人工对路面进行打扫，厂区划线，根据需要运用水洗和森林灭火器吹扫路面，划线前
路面有必要打扫洁净，无尘土和其他杂物。

道路标线的安全保证办法 

一切参与路面划线施工工作的人员要穿上安全反光背心，小区划线，设置安全防护人员（旗手）指挥交
通。保证划线工作施工安全。

苏州安力恒交通设施工程有限公司是一家实力雄厚，专业致力于集交通设施产品研发、生产、销售、施
工为一体 的交通设施产品生产企业，主营车位锁、减速带、道闸、划线、岗亭、挡车器、广角镜、标志
牌等产品，热熔划线，欢迎来电咨询！

道路划线的

黄色虚线

黄色虚线也是为了区分不同方向的车道，通常设置在较为狭窄的路面上。而不论单黄线还是双黄线，只
要是虚线，划线，就可以越线借道超车或掉头，当然必须要在保证安全的情况下。



在匝道、桥梁前后并入主路的地方常常会出现白色或黄色的虚实线，虚线一侧的车辆允许临时越线超车
或掉头转弯，而实线一侧的车辆则不能允许压线，否则即属违1章行为。

划线-安力恒交通设施-热熔划线由苏州安力恒交通设施工程有限公司提供。划线-安力恒交通设施-热熔划
线是苏州安力恒交通设施工程有限公司（www.anlihengjt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考
，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：毕风力。同时本公司（www.cheweisuo.com）还是
专业从事智能车位锁，苏州手动车位锁，江苏车位锁的厂家，欢迎来电咨询。
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