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产品名称 深圳透水砖批发 深圳透水砖规格尺寸
透水砖厂家报价

公司名称 佛山市路路顺科技有限公司

价格 4.60/块

规格参数 品牌:石陶
型号:LLS-11
产地:广东佛山

公司地址 佛山市三水区乐平镇中心科技工业区范湖官地工
业区1号（F6）（住所申报）（注册地址）

联系电话  13288382515

产品详情

类别：砌块

货号：LLS-1-5

材质：陶瓷

产地：广东佛山三水

品牌：石陶 

适用范围：广场，人行道，园林景观、公园、住宅别墅、停车场、城市道路等场所

孔洞率 30（%）

特殊功能：防腐蚀

颜色:彩色

抗压强度60（Mpa）

规格:陶瓷透水砖100×200深灰色,陶瓷透水砖100×200红色,陶瓷透水砖100×200白色,陶瓷透水砖100×200
浅灰色,陶瓷透水砖100×200黄色,陶瓷透水砖100×200棕色,

产品说明:石陶陶瓷透水砖是一款能够广泛应用于海绵城市建设中的环保透水砖产品



产品规格:100×200 

产品特点:重复循环使用性、保水性、透水性、抗压/耐寒/耐风化

陶瓷透水砖实用的原因

时下，由于城市过度发展，地下水资源的过度利用，导致地下水位下降；然而，当雨水来临之际，雨水
资源一直没有得到更好地利用，导致内涝与地下水资源匮乏的问题愈发严重。北京作为我国首都，但每
到雨季，面对城市内涝现象也是无法避免，当下应如何有效地回收地下水资源和雨水资源，这已经成为
城市发展的必然趋势。陶瓷透水砖，这种利用固体废弃物二次制作地面的产品应运而生。陶瓷透水砖采
用高温瓷化的陶瓷熔融包裹技术，将砖体瓷化的同时，产生出蜂窝状的颗粒型结构，保证了高强度、高
透水的统一，提高了产品的稳定性。

陶瓷透水砖是由陶瓷废料为原料，经粉碎、筛分、细筛、自主配料、两次布料、一次成型，保障产品强
度与结构的稳定，然后通过1300℃高温烧制而成，砖体自身具有细小的孔洞，为雨水涌入地下预留了足
够孔隙，可有效缓解城市内涝问题，也可缓解城市地下水位下降，有效防止地面下降的趋势。

由于城市大量使用水泥、沥青，石材等铺装材料，以及大量增加耗燃设备的消耗，导致地面热量不能被
吸收，城市内部的热量停滞，进而形成热岛效应。同时，当暴雨来临时，沟渠、下水道、地面等诸多因
素的不完善都会导致雨水的积累。如今的城市需要对排水系统进行升级，还需要不断的改善路面状况，
让雨水回归“本源”。

陶瓷透水砖具有很高的透水、保水特性，孔隙率达到25％。下雨时它吸收、下渗大量雨水并保存一定的
水分，在太阳的照射下，保留在砖体的水分，可蒸发吸热，缓解热岛效应；也可以为周围的植物带来水
分。正是由于陶瓷透水砖的透水性和保水性，路面才不会积水，方便行人行走，做到“小雨不湿鞋，大
雨不积水”，因此在海绵城市建设中，可以减少路面排水设施建设，降低市政建设所需成本。

路路顺科技有限公司所生产的陶瓷透水砖是目前市面上热销的新型透水砖产品，其透水性能是同类产品
的2倍以上，且抗压抗热抗寒，是建设海锦城市不可缺少的建材产品之一。
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