
免维护套筒补偿器

产品名称 免维护套筒补偿器

公司名称 泊头市太航管道配件制造有限公司

价格 99.00/件

规格参数 通天河:

公司地址 河北省沧州市泊头市泊镇姚辛村

联系电话  15532760299

产品详情

免维护套筒补偿器由内筒、填料压盖、导向定心环、紧固法兰、弹簧法兰、弹簧、成型柔性石墨密封填料、密封压环、密封座外壳、端接管、螺栓、螺母构成。

免维护套筒补偿器特点无推力、补偿量大、自维护、不泄漏。

免维护套筒补偿器以提高管网运行的可靠性，进一步降低工程造价，所采取的技术方案是一种直埋型免维护套筒补偿器，采用三重密封结构，两重组合密封结构设在外套筒与端管之间，另一重密封结构设在外护筒端环与端管上的密封导向套之间；一重密封由组合密封圈、中间压盖、浮动压环组成；工作时，随着管道内的介质压力的上升，在中间压盖、浮动压环的联合作用下，组合密封圈的两个唇边分别与外套筒的挡块、端管的便面紧密贴合，实施头一道密封；   重密封由填料盘根、压盖及带有组合碟簧的压紧螺栓组成；工作时，压盖压紧填料盘根，压盖通过带有组合碟簧的压紧螺栓与外套筒的法兰连接，组合碟簧使压盖始终保持对填料的压紧，弥补由于端管滑动引起的填料磨损，二重密封与一重密封联合作用，有效阻止了管道内介质的渗漏；第三重密封结构由密封导向套、外压盖、盘根、端环保护罩组件组成；密封导向套设在   重密封外侧的端管上，外压盖、盘根位于密封导向套上，外压盖压紧盘根，盘根上表面紧贴端环保护罩组件的端环内部，端环保护罩组件的保护罩与外套筒的法兰连接，以达形成第三重密封组合结构，工作时，第三重密封结构隔离外界介质的渗透，达到保护端管滑动工作面的目的，同时密封导向套还对端管位移起导向作用。所述的端环保护罩组件的外部和外套筒外具有外护筒，外护筒与外套筒之间设有保温层。所述保温层为聚氨酯发泡。所述的端管表面喷涂耐蚀减摩功能的涂层，减小组合密封圈、填料盘根与端管表面的磨损。

免维护套筒补偿器工作原理：

免维护套筒补偿器使用都是靠填料腔内的柔性填料进行密封。产品使用过程中每旋转一次填料就会磨损一点，当磨损量达到   值时，产品就会出现泄漏。免维护套筒补偿器因在填料压紧法兰上方增加了一组弹簧，当填料出现微量磨损时，依靠压紧弹簧的张力给予补偿，从而延长产品发生泄漏时间（泄漏时间延后3-5年）。当磨损量超过弹簧张力补偿量时，只需扳紧弹簧压紧法兰上方的螺帽即可，不需要停气修复，运行无次数限制，不易产生泄漏，从而大大提高供气单位和用气单位的社会经济效益。该产品在4.0Mpa的压力下补偿5000次不产生泄漏，密封效果优越。
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