
承接足球场人造草坪工程 服务专业

产品名称 承接足球场人造草坪工程 服务专业

公司名称 北京天实永健体育科技发展有限公司

价格 150.00/平米

规格参数

公司地址 北京市大兴区旧宫镇旧桥路25号院9-502室

联系电话 010-53367338 18601115288

产品详情

1、MT-300-JCKXR6

特点：专利产品、草丝有自然降温作用、导静电通道、抗静电卓越、具有耐寒耐高温性能。

国家专利认证产品，一种抗静电人造草；

草丝叶片中心有一条空心管，该蓄水管可保留一部分的水份，具有良好的草丝自然降温作用。水分子在
空心管的作用下形成导静电通道，具有良好的抗静电效果；

草苗空心结构增强了草坪的耐寒耐高温性能。

2、MT-300-HTHX6

高端高耐磨款，主要适用于场馆、俱乐部、公共体育场、足球训练场、中高等使用频率高的院校足球场
、活动中心专用场地。

产品名称： MT-BSHX-HT挤出单丝草  

挺拔回弹、运动性能

通过FIFA各项性能测试优越

抗老化性能

FIFA 5000h

使用寿命（耐磨）



13000转超耐磨10年以上

产品介绍：

草丝聚乙烯采用进口沙特原材料，底部采用世界知名品牌英国博纳人造草专用底衬和环保聚氨酯蓝色PU
背胶，经英国COBBLE专业设备和先进的生产工艺编织而成，产品品质达到国际和国内各项质量认证标
准。产品具体性能特点介绍：

1、麦迪人造草坪此款产品：2018年8月14日在北京北大附属小学按照新国标要求铺设的（麦迪牌）人造
草坪产品，采用100%原装进口聚乙烯PE原料

2、背胶采用聚氨酯PU蓝色

3、此款产品在实验室经历了耐老化测试可正常使用8年以上

4、耐磨按FIFA新标准检测可达6-8年无掉毛分叉

5、严格按照新国标GB36246-2018化学性和物理性能检测通过的全国第一块场地

 

本款产品采用免加捻工艺弧型包莎结构原理开发设计，具有耐磨、挺拔、拔出力高、饱满、回弹、仿真
特点。

耐磨度，此款产品相比其它型号耐磨度提高2-3倍。

挺拔度，设计中为了体现出挺拔度和回弹性，特意采用弧形流线形状结构设计，中间厚两面略薄原理，
有效提供挺拔度。

劈叉率，同比其它产品低很多，草丝中间是与外界接触的位置，但是整根草丝中就是中间部位最厚，能
有效提高因摩擦导致的劈叉掉毛，是普通产品的2-3倍
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