
实验室密炼机 橡胶混炼机

产品名称 实验室密炼机 橡胶混炼机

公司名称 东莞市优特尔仪器科技有限公司

价格 60000.00/台

规格参数 品牌:优特尔

公司地址 广东省东莞市厚街镇宝屯社区东宝路94号

联系电话 0769-85039370 13829285115

产品详情

一、密炼机功能：

1. 机器用途：适用于橡胶复合物的共混、分散、搅拌、捏合、塑化。

2. 机器工作原理：采用“M-W”加压式与浇铸混合槽，不但坚固耐磨,而且确保物料混合均匀与物性变
化都达到同比混炼的最佳效果。防漏粉装置采用技术二次拐角设计,能极大地提高防漏粉功能.

二、降温系统：

1. 降温媒介：建议工业软水（可用外置循环水）

2. 降温部位：与物料接触的部位中控冷却。

3. 自动控温：例如温度设定值为100℃，当值温度在95℃时，自动化中控系统会指令降温系统放水进行
冷却，以至尽可能达到恒温效果。

三、混炼系统：

1. 密炼室材质要求：材料要求必须为进口合金钢堆焊-高精度抛磨-渗碳-
表面镀硬铬处理，硬铬厚度为0.12-0.18mm。

2. 搅拌叶材料要求：转子轴心由38CrMoALA氮化HV950-1050处理,深度为0.6-0.75MM,脆性不大于11级,
以确保转子轴硬度高,承载能力高,扭力强,不断轴,传动平稳。和物料接触的部分具备一定的耐腐蚀功能。

3. 密炼机转子结构

联系人：杨先生电话：0769-85039370联系手机：13532365756 期待您的咨询



我公司主要经营开炼机，密炼机，硫化机，吹膜机，双螺杆挤出机，拉力机，过滤测试仪，造粒机，流
延膜等
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