
固体流量计 冲板流量计 质量可靠 维护简单 山东领锐 厂家直销

产品名称 固体流量计 冲板流量计 质量可靠 维护简单
山东领锐 厂家直销

公司名称 山东领锐电子技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 计量精度:≤±1％
给料能力:2-1000T/H
使用环境:秤体：–45～60℃、控

公司地址 山东省潍坊市临朐纸坊工业园仲临路825号

联系电话  15762612186

产品详情

产品介绍

   固体流量计（冲板流量计）用于流动性强的粉状、颗粒状物料的计量设备，主要适用于物料流量

密闭，安装受限制，其它同类产品不能适应的场合。广泛应用于建材、水泥、化工、煤炭、矿山、陶瓷

、玻璃、冶金、粮食、化肥、饲料、港口、电力、焦化、环.保等行业。  

工作原理

把测得物料流量信号送到微处理控制系统，自动计算出物料的瞬时流量和物料的累计产量。由微处理控

制器不断的将实际流量和设定的流量进行比较，并对预给料装置进行位置或速度控制，从而来改变物料

的前馈给定量，以达到恒定给料的目的。

校正仓的作用在于对给料部分进行不定期的标定，使给料部分不断被修正误差，以保证给料精度。

技术指标

计量精度：≤±1％

给料能力：2-1000T/H



工作电源：220V/AC±15％、50Hz±2％

使用环境：秤体：–45～60℃、控制柜：0℃～45℃

相对湿度：≤90％

性能特点

1、全钢框架结构，有足够的刚性和强度。

2、采用特别的计量溜槽，保证耐磨、不沾料，保证了计量精度。

3、采用高精度的数字称重模块，数字传输技术，具有线路简单、无调.节部件、分辨率高、信号无衰减

、抗干扰强。

4、控制器采用触摸显示技术，中英文图形化显示，向导操作方式，操作简单，无需记忆。

5、可接485通讯、CAN通讯、DCS、PLC等接口。

6、采用GPRS无线数传功能，可以短信报表、远程诊断、校秤等功能。

型号表

注:以上型号为标准规格，非标型号可根据用户要求定制。
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