
夹砂玻璃钢排水管 芜湖成通 芜湖玻璃钢排水管

产品名称 夹砂玻璃钢排水管 芜湖成通 芜湖玻璃钢排水管

公司名称 芜湖市成通玻璃钢制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖经济开发区

联系电话 暂无

产品详情

玻璃钢防腐工程采用耐腐蚀树脂和玻璃纤维表面毡作防腐蚀层，以不饱和聚酯树脂和无碱玻璃纤维布作
加强层，耐腐蚀性高、强度好、使用寿命长。近两年，被广泛应用于玻电力、冶金、石油、化工、印染
、机械、环保等行业的贮罐、酸洗槽、储液槽、建筑物储水池、酸碱车间等。

一、轻质高强：玻璃钢管道的比重只有1.4-2.0，而纤维缠绕玻璃钢的拉伸强度可达300-500Mpa，超过普
通钢的极限强度，如按此强度计算，芜湖玻璃钢排水管，也已达到或超过某些特殊合金钢，因此可作为
防腐设备的主要结构材料，并且具有运输、安装和维修方便的优点。

二、优良的耐腐蚀性：玻璃钢的特点之一，就是耐腐蚀性好。通过树脂的种类和牌号的选择，采用适宜
的成型的工艺，可以生产出耐多种酸、碱、盐类及溶剂的玻璃钢制品。

l玻璃钢夹砂管道的优点：1)耐腐蚀性能强。玻璃钢夹砂管道能耐酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、
腐蚀性土壤以及多种化学流体的腐蚀。一般情况下，塑料管使用年限为3年，玻璃钢排水管厂家，铸铁管
使用年限为5～10年，钢管使用年限只有15年，夹砂玻璃钢排水管，而玻璃钢夹砂管道的使用寿命可达50
年。

2)耐热、防冻、抗藻性能好。玻璃钢夹砂管道的使用温度一般在一4o℃ 一80 之问。若使用特种树脂，其
使用温度更高，在酷暑严冬不变形。玻璃钢夹砂管道具有长久光滑的内表面，不会被介质中的各种微生
物所寄附而产生水藻 金属或水泥管道随着时间的推移而产生水藻，直接影响使用寿命。

玻璃钢排污管道具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性土壤侵蚀、可输送地下水、海水、工厂污水及强腐蚀性液体
。

玻璃钢排污管道特性：

1、耐腐蚀性强。



玻璃钢排污管道具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性土壤侵蚀、可输送地下水、海水、工厂污水及强腐蚀性液体
。并根据输送介质迁择相应的耐腐材料制造特殊管道，玻璃钢排污管道能保持原玻璃钢产品年具有的全
部特点(质轻、高强、耐腐蚀、绝缘、隔热及设计性)。

2、耐磨性能好。

玻璃钢排污管道具有较好的耐磨性，试验表明，将含有大量泥沙，玻璃钢排水管价格，石子的水浆装入
不同材质的管子，让管子旋转一万转。

3、耐热，抗冻、温度适应性强。

玻璃钢排污管可在-40℃-80℃的温度下正常运行，特殊树脂配比的管道可在高达110℃的高温下工作，冰
冻介质下管道不裂。

夹砂玻璃钢排水管-芜湖成通(在线咨询)-芜湖玻璃钢排水管由芜湖市成通玻璃钢制品有限公司提供。芜湖
市成通玻璃钢制品有限公司（www.whctblg.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对
话，愿我们今后的合作愉快！
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