
不锈钢阀门厂家 天和阀门 山南地不锈钢阀门

产品名称 不锈钢阀门厂家 天和阀门 山南地不锈钢阀门

公司名称 潍坊天和阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区豪德工业园

联系电话 13455653111 13455653111

产品详情

不锈钢球阀的内容如下：

1.建立不锈钢球阀阀体结构的有限元分析模型，分析活门及阀体结构的强度与形变，得到了活门与阀体
的等效应力的大小和分布，进而找出了结构的薄弱环节。

2.以不锈钢球阀阀体的质量、刚度作为约束条件，大应力、大位移作为目标函数，以不锈钢球阀阀体的
基本尺寸作为设计变量，结合敏感性分析及Pareto多目标优化，获得了合理的加强筋结构尺寸和位置，改
善球阀整体的应力分布，使其分布更加均匀，提高了球阀整体结构安全性和经济性。

3.对改进后的不锈钢球阀阀体的结构进行可靠性分析，获得寿命、损伤、安全系数等可靠性参数，查找
出容易产生疲劳失效的部位，并对大口径球阀的安全性进行了评估，不锈钢阀门价格，结果表明改进后
的活门及阀体在工作压力下是安全可靠的，满足设计要求。

不锈钢阀门可用于控制水、蒸汽、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、
液态金属和放射性流体等各种类型流体的流动 ，阀门的工作压力可从0.0013MPa到1000MPa
的超高压，工作温度从-269℃的超低温到1430℃的高温。

对于不锈钢阀门所连接的管路，一定要清扫干净。可用压缩空气吹去泥砂、氧化铁屑、焊渣等杂物。这
些杂物，不但容易擦伤阀门的密封面，其中大颗粒杂物，还能堵死小阀门，使其失效。

不锈钢阀门的安装



1、不锈钢阀门起吊时，绳子不要系在手轮或阀杆上，以免损坏这些部件，应该系在法兰上。

2、安装前，应将阀门作一检查，核对规格型号，不锈钢阀门哪家好，鉴定有无损坏，尤其对于阀杆。还
要转动几下，看是否歪斜，因为运输过程中，最易撞歪阀杆。还要清除阀内的杂物。

3、安装法兰气动阀门时，要注意对称均匀地把紧螺栓。不锈钢阀门法兰与管子法兰必须平行，山南地不
锈钢阀门，间隙合理，以免不锈钢阀门产生过大压力，甚至开裂。对于脆性材料和强度不高的阀门，尤
其要注意。须与管子焊接的阀门，应先点焊，再将关闭件全开，然后焊死。

4、安装螺口不锈钢阀门时，应将密封填料（线麻加铅油或聚四氟乙烯生料带），包在管子螺纹上，不要
弄到阀门里，不锈钢阀门厂家，以免阀内存积，影响介质流通。

5、对于不锈钢阀门所连接的管路，一定要清扫干净。可用压缩空气吹去泥砂、氧化铁屑、焊渣等杂物。
这些杂物，不但容易擦伤阀门的密封面，其中大颗粒杂物，还能堵死小阀门，使其失效。

不锈钢阀门厂家-天和阀门(在线咨询)-山南地不锈钢阀门由潍坊天和阀门有限公司提供。不锈钢阀门厂家
-天和阀门(在线咨询)-山南地不锈钢阀门是潍坊天和阀门有限公司（www.gtspjx.com）今年全新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。
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