
nm360耐磨板 山东溢恩钢材耐磨板 

产品名称 nm360耐磨板 山东溢恩钢材耐磨板

公司名称 山东溢恩钢材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 聊城经济开发区汇通物流园

联系电话  15306355544

产品详情

NM400耐磨板是硬度达到400HBW级别耐磨钢板简称，下面是BHnm400耐磨板400级别耐磨钢板的介绍。

   NM400耐磨板为出厂交货状态平均硬度达400 HBW的耐磨钢，其机械性能通过淬火获得。

   NM400耐磨板推荐在较高磨损环境中应用，同时它还具有优良的可加工性能，尤其是焊接性能。

     应用实例：

  土方机械、装载机械、挖泥船、翻卸式矿车、输送设备、自卸车、刀刃、切断破碎机、废物处理及回
收设备。

    产品描述及供货尺寸：

   NM400耐磨板可供厚度为6mm（1/4英寸）到150mm（6英寸），详情参见供货大纲。其他尺寸要求
可另议。

nm400耐磨板-当日发货  上几天邯郸永年地区关于标准件加工企业全部停工的消息传的沸沸扬扬，目前
根据跟踪报道，此地区标准件通过环评之后可以正常生产，目前主要是手续齐全的大厂通过环评，占市
场比例不到10%，其余仍在整改中。且适逢、中考，北方麦收高温、南方多梅雨天气，工地施工受阻，
下NM500耐磨板游需求大幅减少，市价难以维持高位。



NM400耐磨板需求主要因季节性因素逐弱。供需两弱的局面使得多地NM400耐磨板价格出现震荡运行态
势，目前淡季NM400耐磨板需求叠加库存偏低，价格涨跌两难，钢市缺乏利好。不会出现断崖式下滑。
同时，出于对下半年经济增长放缓的担忧，以及借债成本攀升，NM400耐磨板，nm500耐磨板，中间商
及终端用户均按需采购，nm360耐磨板，不敢盲目大批量囤货。

NM400耐磨钢板加工方法】

   1、 NM400耐磨板切割方法适用于冷切割和热切割。冷切割包括有水射流切割、剪切、锯切或磨料
切割；热切割包括有氧气燃料火焰切割（以下简称“火焰切割”）、等粒子切割和激光切割。

   2、切割方法：通过相关工艺试验，掌握钢板各种切割方法的一般特性和切割厚度范围。

 
3、别耐磨钢的火焰切割方法与普通低碳和低合金钢的切割一样简单，在切割耐磨钢厚板时，需要注意

nm360耐磨板-山东溢恩钢材耐磨板(图)由山东溢恩钢材有限公司提供。nm360耐磨板-山东溢恩钢材耐磨
板(图)是山东溢恩钢材有限公司（www.sdnaimogb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：苗经理。同时本公司（www.nm400naimoban.com）还是
专业从事山东nm360耐磨板，山东nm400耐磨板，山东nm450耐磨板的厂家，欢迎来电咨询。
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