
小区篮球场外围防护网价格

产品名称 小区篮球场外围防护网价格

公司名称 安平县共进金属丝网制品有限公司

价格 40.00/平方米

规格参数 丝径:3.8mm
立柱:75/2.5mm
横管:60/2.0mm

公司地址 安平县南王庄镇角南村东200米处

联系电话 0318-7988982 13483709559

产品详情

产品简介：现场安装：网柱围网现场施工安装,
产品最大特点是灵活性强，可根据现场要求随时调整结构造型和尺寸。产品规格：(1). 包塑丝经
内径2.1mm外径3.6mm(2). 网孔 50mm X 50mm(3). 尺寸： 3000mm X 4000mm(4). 立柱：
直径75/2.5mm钢管(5). 横柱： 直径60/2.5mm钢管焊接(6). 连接方式：焊接(7).
防腐处理:防锈底漆+高级金属漆 产品色彩鲜亮抗老化 耐腐蚀 规格齐全.
网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形。产品优点：产品色彩鲜亮抗老化耐腐蚀规格齐全.
网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形。 现场施工安装,
产品最大特点是灵活性强，可根据现场要求随时调整造型和尺寸。

主要市场：对质量要求较高的网球场地篮球场地综合场地围网。体育场围栏网:体育场围栏网属于场地围
网的一种，可以在现场施工安装围柱，围网,产品最大特点是灵活性强，可根据要求随时调整网片的结构
，造型和尺寸。体育场围网特别适用于适用于网球场、足球场、排球场，满足学校、机关、企事业单位
健身设施的需求，其外观整齐，抗冲击力强且有弹性，小区楼群中的运动场更需要隔离。体育场围网的
常用产品规格： 1. 包塑丝径：3.8MM 2. 网孔 50 MM X 50 MM 3. 尺寸：3000MM X 4000 MM 4.
立柱：直径75/2.5MM钢管 5. 横柱：直径60/2MM钢管焊接6. 连接方式：焊接 7.
防腐处理：防锈底漆＋高级金属漆 体育场围网色彩鲜亮，抗老化，耐腐蚀，规格齐全，网面平整，强力
张紧，不易受外力撞击变形。现场施工安装，产品最大特点是灵活性强，可根据现场要求随时调整造型
和尺寸。诚挚的希望与国内外新老客户在互惠互利、友好合作的基础上，选购我厂生产的体育场围网产
品，我们将以价格同行业最低以高质量为前题与您合作。特殊规格可根据客户需求加工订做。

共进丝网坚持以 “以创新求发展 以质量求生存 以客户的满意为我们的最终目标”为营销理念,用过硬的
质量、良好的信誉、优质的服务、合理的价格，不断拓展市场。现已发展成为集生产、加工、销售为一
体的综合性企业。以质量上乘、技术先进、价格合理、服务到位，深受广大用户欢迎。公司秉承团结、
创新、高效与诚信的精神，凭借丰富的丝网产品技术开发经验，为各类用户提供高质量的丝网产品技术
解决方案。欢迎新老客户来人、来函
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