
自动输送设备 兴永重工 输送设备

产品名称 自动输送设备 兴永重工 输送设备

公司名称 潍坊庆霞金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临朐县寺头镇吕匣工业园

联系电话  15866113637

产品详情

磁选机

磁选机开机试车与运行:

1 、首先清理运输及装卸过程中的杂物，清理磁选机筒体，物料输送设备，手转动磁选机应无碰撞、杂
音，紧固松动的螺

丝。

2、减速器加注润滑油，多少以油窗指示为准。出厂时间较长或在环境温度-5~35摄氏温度以外环境使用

的磁选机，应根据当地环境加注、更换润滑油。

3、电源，空机运转3小时以上，无异常方可投料试车。

4、调整磁系调整螺丝，一般磁力线露出不锈钢板15~20mm即可顺利出料。

5、停机时先停止给料，继续运转，待物料排空后方可停机。开机时，先开机、给水后方可进料。

6、选机应定期维护、润滑活动部位，紧固螺丝。折叠编辑本段保养

在使用的时候也要对以下常识进行了解：

1、检查安装孔的尺寸、保持安装孔的清洁；

2、正确安装、选择恰当的位置；

3、仔细清洁、保持干燥；



4、避免高低温干扰、高低频干扰、静电干扰；

5、防止压力过载；

压力传感器在我国的工业实践中是最为常用的一种传感器，其广泛应用于各种工业自控环境，自动输送
设备，涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、、石化、油井、电力、船舶、机床
、管道等众多行业，因此对其进行一个全面的了解是非常有必要的。折叠编辑本段

GYH系列强磁辊式磁选机：

  采用新型高磁能积(42MGOe以上)稀土永磁材料，轴向串极对斥磁系结构，具有高磁场强度(1.3T-1.5T)
、高磁场梯度(104)以及高比磁力。

简单实用的自重式平胶带张紧、纠偏机械装置。

高强度超薄型传送、分选胶带无气隙、物料不阻塞，输送设备，分选效率高。

磁辊受传送带保护，无磨损，输送设备，不易退磁。

安装、维修及生产运行费用低，操作简便。

  用途：主要应用于粗粒弱磁性矿物(裼铁矿、锰矿等)粗颗粒抛尾或精选提纯；非金属矿物(红柱石、硅
线石、蓝晶石、石榴石、长石、石英、金红石、锆英石、刚玉、金刚石等)原料及产品的精制加工(除儿
、钛杂质)；去除各种磨料产品、催化剂及其它物料中的弱磁性有害杂质。

  可广泛应用于脱水蔬菜、黑胡椒，白胡椒，茶叶、干果、药材等物料的磁选处理。

自动输送设备-兴永重工(在线咨询)-输送设备由潍坊兴永重工机械有限公司提供。“除铁器,磁选机,皮带
秤,螺旋输送机”就选潍坊兴永重工机械有限公司（www.wfxyzgjx.com），公司位于：山东省临朐县东城
区东镇路506号，多年来，兴永重工坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电
，来函，亲临指导，洽谈业务。兴永重工期待成为您的长期合作伙伴！
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