
相城区通风降温工程安装 鑫暖通风 车间除尘通风降温工程安装

产品名称 相城区通风降温工程安装 鑫暖通风
车间除尘通风降温工程安装

公司名称 昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 玉山镇仓基园2号楼101室

联系电话 13641660282 13641660282

产品详情

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁
通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善
工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、谪造
信誉的理念。

鑫暖通风——通风降温工程安装，车间除尘通风降温工程安装，空调保温通风降温工程安装

1、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，空调保温通风降温工程安装，应设预埋管或防护
套管。

2、管道穿墙或楼板处必须设置套管，其内径应比管道（不保温）或保温层外径大20-30mm。安装在墙体
内的套管，其两端应与墙饰面相平；穿楼板的套管应比建筑面层高30mm。管道的接头焊缝不得设在套管
内。在保温工程竣工后，套管与保温层外径之间的空隙用不燃保温材料塞紧。

鑫暖通风——通风降温工程安装，空调保温通风降温工程安装

镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，这种涂锌的钢板称
为镀锌板。特点：镀锌板风管是目前空调工程、通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。
钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。 钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，
能适合非常复杂的通风工程。适用范围：镀锌钢板风管可广泛用于各种通风、空调系统中。 种类：风管
分圆型和矩形两种，可根据广大用户的不同需要生产各种形状、各种规格型号的风管。适用风机
、空调风机、 排风机 。



昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁
通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善
工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、谪造
信誉的理念。

鑫暖通风——共板法兰风管

风管安装

（1）风管连接

①由于风管生产线与施工场地不可能在一处，应在车间先按绘制的草图加工成半成品，并按系统编号，
在工地上按照编号进行风管的组装。

②机制风管采用联合角咬口连接，以加强风管的密封性。

③分支管与主管连接采用联合咬口或翻边用拉铆钉与主管铆接，并在连接处用玻璃胶密封以防漏风。

鑫暖通风——不锈钢通风管道

风管安装要符合下列要求：

1）薄钢板法兰形式风管连接，弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓的间距不应大于150mm，且分布均匀，无松
动现象。

2）插条连接的矩形风管，连接后的板面应平整、无明显弯曲。

3）风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装，新风换气通风降温工程安装，水平度的允许偏差为
3/1000，总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装，垂直度的允许偏差为2/1000，总偏差不应大于20mm
。暗装风管的位置，应正确、无明显偏差。

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁
通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善
工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、谪造
信誉的理念。

鑫暖通风——共板法兰风管

①共板法兰风管应在法兰角处、支管与主管连接处的内外都进行密封。低压风管应在风管结合部折叠处
向管内40～50mm处进行密封；高压风管还应在风管纵向咬口处及风管复合部进行密封。

②共板法兰风管法兰4个法兰角连接须用玻璃胶密封防漏，联合角咬口离法兰角向下30mm的地方须用玻
璃胶密封防漏，密封胶应设在风管的正压侧。



③法兰密封条宜安装在靠近法兰外侧或法兰的中间。法兰密封条在法兰端面重合时，重合约30～40mm。

④在风管加固、连接、安装等过程中产生的风管穿透处均应涂玻璃密封胶加以密封。

鑫暖通风——共板法兰风管

共板式法兰风管又称无法兰风管，其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风
率。其优点是节省材料，减少工程投资;漏风量小，降低能耗，节省运行费用，颇受施工企业欢迎。

共板法兰主要由角码、法兰夹，及与风管一体相连的法兰连接，这种形式风管虽然造价较低(减少了角钢
用量，减少了制作角钢法兰的人工用量)，但是实际应用起来不如角钢法兰牢固，漏风量也较大，相城区
通风降温工程安装，且必须通过机床进行加工，手工制作几乎不能实现它的制作，通常只应用于新风系
统，空调系统等，排烟系统还是经常用角钢法兰连接的风管。但是人防工程是不允许用共板法兰连接。

相城区通风降温工程安装-鑫暖通风-车间除尘通风降温工程安装由昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部提
供。相城区通风降温工程安装-鑫暖通风-车间除尘通风降温工程安装是昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营
部（www.szbaitie.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，
索取联系人：刘华东。
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