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产品名称 脱硫烟道防腐材料 烟道防腐涂料
航纳涂料更优的性能

公司名称 北京航纳科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院3
号楼802

联系电话  13641317133

产品详情

防腐油漆涂装注意事项

1. 涂装前应对被涂表面进行处理，将污物清理干净，经检查合格方可涂装。

2. 防腐涂料要符合质量标准和技术要求。过期的涂料必须经检查合格后，方可使用，必要时应进行小样
试涂。

3. 不同种类的涂料，烟道防腐油漆，如需混合调配使用，应经实验确定，不同品种涂料不可掺和使用。

4. 使用稀释剂时，其种类和用量应符合涂料生产厂标准规定。应搅拌均匀，必要时可用细钢丝筛网过滤
后使用。

5. 设备和管道的焊缝必须在热处理、强度试验、气密试验合格后才能涂装。

品牌重防腐涂料

北京航纳重防腐涂料，源于航天技术，服务工业，致力于环保长效重防腐涂料的研发和生产，其研发的
纳米涂料，已经在各种苛刻的工况下为钢构提供防腐保障，并且效果显著，脱硫烟道防腐涂料，航纳重
防腐涂料附着力可达28MPa.耐盐雾可达8000小时，脱硫烟道防腐材料，耐盐酸和硫酸性能卓越。是真正
的金属保护神。对于氯碱化工、船舶、海上用品具有深远的意义，即可以美观，达到防腐降低经济损失
的目的。

防腐涂料的作用



防腐涂料的介绍

防腐涂料，一般分为常规防腐涂料和重防腐涂料，是油漆涂料中必不可少的一种涂料。常规防腐涂料是
在一般条件下，对金属等起到防腐蚀的作用，延长金属的使用寿命，烟道防腐涂料，达到减少事故保护
环境减少经济损失的作用；重防腐涂料是指相对常规防腐涂料而言，能在相对苛刻腐蚀环境里应用，并
具有能达到比常规防腐涂料更长保护期的一类防腐涂料。

脱硫烟道防腐材料-烟道防腐涂料-航纳涂料更优的性能(查看)由北京航纳科技有限公司提供。北京航纳科
技有限公司（www.hanacoating.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提
供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。航纳科技——
您可信赖的朋友，公司地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院3号楼802，联系人：邢经理
。
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