
长春医院污水处理设备

产品名称 长春医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

长春医院污水处理设备工艺特点  

医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同，产生污水的主要部门和设施有：诊疗室、化验室、病房
、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水；医院行政管理和医务人员排放的
生活污水，食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同，如重金属
废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较
一般生活污水排放情况复杂。

医院污水来源及成分复杂，含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空
间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境
，因此关于医院污水处理设备是当今社会发展的重中之重，正所谓我为环境，环境育人！

本工艺具有以下突出优势: 
1、污泥浓度高，可有效抵抗乙醇、异丙醇等残液排放产生的冲击负荷，确保系统稳定运行; 
2、MBR 出水与后续出水回用可进行良好的衔接;      3、工艺流程短、设备少、运行管理简单; 
4、占地面积小，可有效解决处理站用地紧张的问题; 
5、膜组件的安装可根据处理水量增长情况进行灵活配置，降低项目初期资金投入;      6、出水悬
浮物和浊度几乎为零，后续回用可省掉过滤等预处理工艺，节约回用水处理的投资及运行费用。主要处
理设计，污水处理站分二期，集水井及调节池为地下构筑物，其他为半地下构筑物。土建一次施工，设
备分期安装。所有水池均为密闭结构，臭气收集后单独处理达标后排放。 

医院污水处理流程选择是医院污水处理设计的关键，流程是否合理将直接影响处理效果、工程投资、运
行费用以及安全管理等问题。污水处理系统设计包括污水处理工艺流程设计、污泥消毒与脱水工艺设计
、废气收集灭菌消毒处理以及针对放射性废水和重金属废水处理系统的设计。本文根据医疗机构污水处
理相关的规范、政策概述了医院污水处理系统的组成、功能以及设计要求等。



江苏省徐州市贾汪区曾发生类似事件，当地水利部门意图在4A级风景区潘安湖湿地公园建设一座规模为
3万吨/日的污水处理厂。贾汪区政协委员吕宣惠提交提案称，“在风景区建设污水处理厂会对周边环境
造成影响，对周边居民、景区游客造成视觉、听觉、嗅觉上的污染，大大影响了景区的打造，降低了景
区的档次。在风景区建设污水处理厂，由于对周边环境的影响，将会使风景区土地价格大打折扣。”最
终，当地水利部门放弃在旅游景区内建设污水处理厂的想法。长春医院污水处理设备
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