
山体落石头如何安装防护网

产品名称 山体落石头如何安装防护网

公司名称 安平县建泰丝网制品有限公司

价格 20.00/平方米

规格参数 品牌:建泰
型号:齐全
产地:安平

公司地址 安平县西两洼乡前铺村村东300米处

联系电话  18031882082

产品详情

   山体落石头如何安装防护网， 【专业施工】我们有专业的施工团队，合作了10几年，施工价格优
惠，一般是在20-30元/平方米，安装经验丰富，有需要的欢迎随时与我们联系。

     山体落石头如何安装防护网，系统主要构成包括钢丝绳锚杆，纵横支撑绳，钢丝绳网，缝合绳
。钢丝绳锚杆和纵横支撑绳构成固定系统，通过缝合绳拉紧，对柔性网部分进行预张拉，将作为系统主
要构成的柔性网覆盖在有崩塌落石灾害的坡面上，对整个边坡形成连续支撑，其预张力作业使系统尽量
紧贴坡面，并形成了抑制局部危岩移动或在局部位移或破坏后将其裹覆（滞留）于原位附近的预应力，
从而实现其主动加强防护的目的。

     形成了定量设计的结构，已开发并完善了足以适应各种常见形式和规模崩塌落石的不同标准化形
式。环形被动防护网系统产品的开发和定型以大量的现场试验为基础，并由此实现了系统各构成部件的
均衡标准化设计，使其能在系统设计能力范围内安全地吸收落石滑落的动能并将其转变为系统的变形能
而加以消散。

     被动防护系统主要对边坡飞石，落石，雨水过多造成的坡体，防护能量级内的滑坡，泥石流等防
治，减轻灾害的受损程度，其系统与相配合的消能装置，支撑柱，支撑绳及拉锚等，拦截能旱级可达500
kj-1000kj。环形钢丝绳网-被动防护网是被动防护网系统的一个特殊的分支，它具有比普通被动防护系统
强度更高的特点。SNS被动防护网系统采用高强热镀锌钢丝绳同样适用于有缓冲地带的高山峻岭，有效
拦截崩塌，落石，雪崩，滚木，泥石流等，避开灾害对建筑设施的毁坏。

    产品优点预设落石聚集区，易于清理维护，避免发生二次危害适用多种复杂地形地貌，使用范围
广采用高尔凡，渗锌等先进工艺利于所防护边坡植被生长，且美观环保具有强韧性，防护能级高具有安
装，维护方便快捷的特点具有效费比高，节材，节能环保等诸多优点。

     山体落石头如何安装防护网， 
建泰丝网是一家专业的sns柔性防护网厂家，大量常规规格的现货，价格公道，如有需要请联系哦。 
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