
0.5-10T/H直饮水设备

产品名称 0.5-10T/H直饮水设备

公司名称 深圳市锦诺科技有限公司

价格 3998.00/台

规格参数 品牌:望泉净水设备
型号:GRO-1000
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道石马径社区君新路105
号鸿景鹏工业园C栋三楼

联系电话 0755-29037261 13691963215

产品详情

一、 设计依据与安装场地要求条件

1、原水水源：市政自来水

2、 原水设计温度：20℃

3、设计界线：原水箱装置进口至成品水出口（详见工艺流程图）。

4、进水管：进水管引至原水箱装置入口。

5、供电缆：3KW三相五线，由用户自己负责供至安装地RO机位置.

6、出水管：我方负责终端滤器产水出口10米范围内。

7、 废水处理：排至厂房内地沟。

8、安装地空间高度不小于3米.

        9、进出水质指标：

 

a)  进水水质要求

要求原水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006），指标如下：



项目 色度 浊度 PH 总硬度 细菌总数

标准 ≤15 ≤3 6.5-8.5 ≤450ml/l ≤100cfu/l

 

b)  出水水质设计

经过处理后设备出水符合《饮用净水水质标准》（CJ94—2005），指标如下：

≤5 ≤1 ≤300ml/l ≤50cfu/l

    

二、 系统工艺流程

本系统为RO直饮水系统，是以合格的市政自来水作为源水，经系统前置预处理（砂滤器、碳滤器、软化

器与精滤器）作为前置处理，主要去除水中悬浮物、微粒、藻类、余氯、异味、颜色、5U以上等物质，

降低有机物含量，再进入RO反渗透进行深层脱盐处理。

 

1、    工艺流程

原水——原水箱——原水泵——石英砂过滤器——活性碳过滤器—软化过滤器—精滤器——纯水主机—
—纯水箱（不锈钢水塔）——臭氧紫外线消毒——变频供水——用水点                
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