
一体化净水设备型号 中卫一体化净水设备 竹根水处理

产品名称 一体化净水设备型号 中卫一体化净水设备
竹根水处理

公司名称 四川竹根水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 四川省乐山市五通桥牛华镇

联系电话  18738402445

产品详情

重力式一体化净水设备

消毒处理 ：紫外线杀菌器：由于生饮水中无任何杂质，一体化净水设备工艺，为防止水被二次污染，故
在纯水箱后，需进行后处理。采用紫外线杀菌，一体化净水设备型号，能够破坏菌体内核苷酸，中卫一
体化净水设备，阻碍菌体内蛋白质和酶的合成，从而sha死，杀菌效率高达99.6%以上，无污染，且设备
运行及其管理都简单、方便。臭氧发生器：臭氧是一种强氧化剂，能迅速sha死、yan时效果好，臭氧化
学性质极不稳定，容易分解成氧气，能增加水的氧份，使水富有活性。此外，臭氧是一种无残毒的广谱
杀菌xiao毒剂，其作用的化学过程只产生氧化物和氧气，不象氯等其它化学品，留下有毒的残留物。

一体化净水设备启动

一体化净水设备加药设备的主要材料采用钢制复合玻璃钢等材质。设备采用电弧（ya弧焊）焊接，在检
查焊缝无质量问题的情况下；进行设备内外去渣抛光；进行水压试验无渗漏的条件下；在工厂内进行外
观检验、水压试验、和现场验收试验，和必要的耐腐蚀试验，一体化净水设备多少钱，并能在一定的超
负荷状态下使用良好。

一体化净水设备去除水中铁的工艺，是有暴气、氧化反应和过滤等三部分组成，水的 PH值对二价铁的氧
化反应速度影响很大，暴气充氧去除部分CO⒉PH可提高到7。0以上，能获的二价铁良好的氧化反应和
三价铁的絮凝沉淀，然后经过过滤予以去除。但往往水中普遍含有少量的溶解性硅酸，这样说中的sio(O
H)3-离子强烈的吸附在三价铁的氢氧花物胶体表面，从而使三价铁的氢氧化物胶体凝聚困难，导致穿透
滤层而影响除铁效果。



一体化净水设备后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、
混床、杀菌、超滤等其中的一种或者多种设备。清洗系统主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成
。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时，需要对反渗透进行清洗使之恢复。电气控制系统是
用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。

一体化净水设备型号-中卫一体化净水设备-竹根水处理由四川竹根水处理设备有限公司提供。四川竹根
水处理设备有限公司（www.sczgscll.com）实力雄厚，信誉可靠，在四川 乐山 的其它等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领竹根水处理和您携手步入辉煌，共创
美好未来！同时本公司（www.shwsclsb.com）还是专业从事生活污水处理设备，一体化生活污水处理设备
，地埋式生活污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。
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