
浙江蝶阀 沃特斯阀门 电动调节蝶阀

产品名称 浙江蝶阀 沃特斯阀门 电动调节蝶阀

公司名称 沃特斯阀门(南京)有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112

联系电话  18114458894

产品详情

蝶阀的分类

按密封面材质分类

(1)软密封蝶阀。

1)密封副由非金属软质材料对非金属软质材料构成。 

    2)密封副由金属硬质材料对非金属软质材料构成。  

(2)金属硬密封蝶阀。密封副由金属硬质材料对金属硬质材料构成。

2．按结构形式分类

(1)中心密封蝶阀 (2)单偏心密封蝶阀 (3)双偏心密封蝶阀 (4)三偏心密封蝶阀

按工作压力分类

(1)真空蝶阀。工作压力低于标堆大气历的蝶阀。

(2)低压蝶阀。公称压力PN＜1．6MPa的蝶阀。

(3)中压蝶阀。公称压力PN为2．5--6．4MPa的蝶阀。

(4)高压蝶阀。公称压力PN为10。0--80．0MPa的蝶阀。

(5)超高压蝶阀。公称压力PN＞100MPa的蝶阀。



阀门的安装是决定阀门使用寿命的关键。安装不当使阀门性能下降的可能性很大，因此，在安装阀门之
前应确认以下几点：

(a)仔细拆装阀门的包装物，浙江蝶阀，对照材料、规范和明细表等清单，检查标签或标牌，以确保其符
合订单要求；

(b)必须注意附在阀门上或随同阀门一起的专用警告标签或标牌，并采取适当的措施；

(c)检查阀门表示流向的标志，如标出了流动方向，则应按照规定的流向安装阀门；

(d)通过阀门两端通道检查阀门内部是否清洁、有无杂物和危害性的腐蚀。去除专用的包装材料，对夹式
蝶阀，如运输和搬运中用于防止阀瓣移动阻碍物；

(e)在即将安装阀门前，检查与阀门相连接的管道是否清洁，是否有杂物。

不锈钢蝶阀与铜蝶阀对比

不锈钢蝶阀在各行业中使用广泛，也是各个厂家必须采购的阀门产品之一，电动调节蝶阀，客户在选择
阀门的型号口径等具体的阀门参数时，也要注重对阀门厂家的选择，只有选择合理的具有优势性的阀门
才能够真正的使之发挥大，才售后服务也很重要，能够保证阀门在使用时，是不受到意外或者事件的干
扰，以及维护维修等。

不锈钢蝶阀采用不锈钢材质生产制造，主要对管道取到通断与控制调节的部件，在各种领域都有着使用
，在蝶阀的新技术上，不锈钢蝶阀的密封形式与密封材料才是橡胶等材质，使用在各种环境中，我们麦
克森阀门就来阐述不锈钢蝶阀与其它阀门的比较，不锈钢蝶阀与铜蝶阀，不锈钢蝶阀与普通蝶阀的区别
等方面，详细的说明不锈钢蝶阀的知识与市场上的竞争。

浙江蝶阀-沃特斯阀门-电动调节蝶阀由沃特斯阀门(南京)有限公司提供。沃特斯阀门(南京)有限公司（ww
w.tws-nj.com）是一家专业从事“中线蝶阀,排泥阀,法兰蝶阀,金属蝶阀,闸阀,止回阀等”的公司。自成立以
来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“沃特斯”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使沃特斯阀门在其它中赢得了众的客户的信任，树
立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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