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产品名称 防滑隔热硅胶手套 硅胶 东星优质硅胶制品

公司名称 安徽东星橡塑制品有限公司

价格 面议

规格参数
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科技产业园4号楼

联系电话  15895017155

产品详情

硅胶制品喷手感油后容易发白的原因

安徽东星橡塑制品有限公司，是一家专业从事硅胶制品、塑胶制品、厨房日用品的生产制造企业。专业
提供各种硅胶制品，塑胶制品的代加工服务。

许多硅胶行业的朋友可能遇到：硅胶制品在喷过手感油后很容易出现发白/发雾/发毛等这些问题，瑞博
橡胶给大家解释下为什么会出现这样的原因。

1.产品本身粉量加多或生产时没按工艺粉剂数量进行添加。

2.作业员在做业时没有时不时搅拌开释后的油(应该10-20分钟进行搅拌一次)。

3.作业员喷涂时参数设定不合理。

4.气管中有大量的水汽。

5.喷房排气不良。

硅胶发黄的原因

安徽东星橡塑制品有限公司，是一家专业从事硅胶制品、塑胶制品、厨房日用品的生产制造企业。专业
提供各种硅胶制品，塑胶制品的代加工服务。

1.牙膏清洁硅胶制品，将牙膏涂抹在硅胶制品上，然后用柔软的棉布反复拭擦，就能够达到清洁效果。



2.橡皮擦清洁硅胶制品：用橡皮擦拭擦几次，然后用请水洗净即可。

3.清水清洁硅胶制品：用清水冲洗，硅胶手套，洗好之后直接用热风机把硅胶制品吹干，注意不要暴晒
。对于一些有油脂的话涂肥皂之后清水冲干净，需要注意的是不要清洗过多次，硅胶，容易变黄。

安徽东星橡塑制品有限公司，硅胶勺，是一家专业从事硅胶制品、塑胶制品、厨房日用品的生产制造企
业。专业提供各种硅胶制品，塑胶制品的代加工服务。

1.硅橡胶温度法

     对于粗孔硅胶，可放在焙烧炉内逐渐升温至500--600℃，约经6—8小时至
胶粒呈白色或黄褐色即可。对细孔硅胶，焙烧温度不能超过200℃。

     ⒉硅橡胶漂洗法  

       将硅胶在饱和水蒸汽中吸附达到饱和后放热水中浸泡漂洗，并可结合使用洗涤剂以除去废油
或其它有机杂质，再经净水洗涤后烘干脱水。

防滑隔热硅胶手套-硅胶-东星优质硅胶制品(查看)由安徽东星橡塑制品有限公司提供。防滑隔热硅胶手套
-硅胶-东星优质硅胶制品(查看)是安徽东星橡塑制品有限公司（www.eaststarkj.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘建。同时本公司（www.dx
gjw.cn）还是专业从事硅胶碗，硅胶餐具，婴儿硅胶碗的厂家，欢迎来电咨询。
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