
钢质墙板 钢质复合墙板 烤漆钢板

产品名称 钢质墙板 钢质复合墙板 烤漆钢板

公司名称 山东环林建材有限公司

价格 1.00/平米

规格参数 品牌:环林
颜色:任意定制
尺寸:定制加工

公司地址 济南市天桥区清河北路西段路北尚北一号第2号
商铺

联系电话 0531-59615665 15850681798

产品详情

一、首先我们来了解下金属墙板是什么？是如何构成的？

环林集团烤漆钢质墙板医院案例

金属墙板实际上是由镀锌钢板表面烤漆后与石膏板或瓦楞板复合为一体的金属复合墙板，所有生产在工
厂完成，现场模块化安装，简单、环保、缩短工期，在后期的维修、检修都非常方便拆卸，复原；

二、钢质墙板的技术参数：

1、表面钢板材料：采用热熔镀锌钢板，钢板厚度推荐：0.6/0.8mm，热熔镀锌钢板具备很强的耐腐蚀能
力；

2、表面处理：高压静电粉末喷涂，喷涂前进行7道全自动前处理技术（绿色环保的硅烷工艺），保障涂
层的强度和平整度；涂料采用阿克苏或老虎涂料比较好，能10几年不变色；在一些要求中式装修风格的
场所还可以选择： 布艺纹理、皮纹纹路、石材纹理、木纹纹理等；

3、内衬材料：12mm石膏板/铝瓦楞板，芯材主要作用：

a、保持立面平整；

b、增加墙板的抗撞击强度；

c、避免空腔产生，敲击无空鼓声响。

4、如果用在要求不高的机房，还可以选择预涂装面，这种预烤漆的材料市场非常普遍，价格低廉，不过



也有很多厂家用这种材料冒充正规的金属墙板；

三、安装工艺

安装分为2种，卡扣式样固定和挂板结构，卡扣式样安装特点，安装方便，配合12mm压条，达到线条美
，12压条也可以采用搭配的色彩，挂板式样，采用专用挂钩龙骨与墙板挂钩配合安装，这种安装对挂钩
龙骨的精度要求很高，否则会出现受力不均衡的现象；

四、钢质墙板的使用场所

金属墙板（钢质墙板）作为公共空间（比如银行、通讯中心、服务中心、写字楼、医院等）室内墙面材
料的一种，产品的绿色环保、防潮、耐擦洗、防火将作为首先、同时在特殊产地（比如医院）抗菌和无
辐射等性能越来越受到客户的欢迎，装配式安装、配管走线为现场安装提供简化，缩短工期，减少劳务
费用，让装饰公司也是越来越受欢迎，是替代传统墙面材料一个很好的选择；

目前国内商业及公共空间墙面装饰材料的选择主要集中在：墙纸、石膏板、石材、铝板、铝塑板、防火
板、抗倍特板等产品。但在使用过程中出现的诸多问题，例如：铝单板的造价昂贵、墙面空鼓声，铝塑
板的防火性能，抗倍特板的变形等，都在使用过程中不断的造成困扰、石膏板的冲击性能较差及湿作业
问题、石材的放射性及安全性、不可避免的色差问题；
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