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石膏线条模具在生产过程中常会出现哪些问题？

石膏线条虽然在我们的生活中广泛的应用，但是石膏线条模具在加工时如果操作不当或者出现一点点小
差错，就不会制成在咱们家中美丽的石膏线条了。制造石膏线条也是一种技术活，所以下面为一些使用
石膏线条模具制造石膏线条的朋友们总结了在生产过程中会经常出现的问题，希望大家能借鉴。    

1.沙孔 

如果石膏线条模具在浇灌工艺时没有掌握好时间，就可能因为模具过于干燥，从而导致模具的吸水性太
强，从而出现沙孔。   

2.褶皱和气孔 

是气孔与沙孔不同。沙孔是由于模具吸水过多所导致的，而气孔是由于石膏浆过于干燥所导致的。对于
褶皱和气孔都是由于石膏浆所导致的。褶皱的形成一般是由于石膏浆的浓度不足，导致附着力比较弱而
造成的。    

3.裂纹 

一般是由于模块发生松动所导致的模线处出现裂纹。    

4.无光 

这是由于隔离剂使用过量造成的，企业在进行加工的过程中一定要注意，不能为了方便，反而使得模具
变得黯淡无光。    



北方冬季石膏线模具装修事项

北方冬季气候特点就是风大干燥严寒。施工人员首先要做好石膏线模具材料的颐养和存放工作。除在运
输过程中注重防护外，资料运到工地后不马上使用时，不要将包装拆开，并按不同材料存放要求分别保
管。饰面板等重要材料，要及时除尘，有必要的还要刷清漆封底。

装饰面板存放要保持平放，不能立存，防潮的同时，还要防干裂，防起翘。具体方法是地面上先垫一张
平直的厚板，将石膏线模具放整洁，再在上面放一张厚板，板质轻的还要压一些重的物体。这样存放的
板材一般不轻易变形走样。

墙面上贴牛皮纸或豆包布，墙面出现干裂主要是失水不均造成的，管在土建工程还是家装施工中都轻易
出现。这也是目前国内施工过程中常见且不易解决的质量通病之一。

宏通石膏线模具

石膏线模具的使用是很普遍的，在装修中都会用到，今天小编带着大家了解一下石膏线模具在日常使用
过程中的维护小常识，希望对您有所帮助。 

我们用到石膏线模具一般是在装修中，比如家庭装修、公寓装修、商铺装修等等。由于施工环境优劣不
一等因素，对石膏线模具的日常维护是一个非常大的问题。石膏线模具是软膜的，所以如果日常维护的
方法错误，石膏线模具几乎100%变形，所以这个问题必须得施工方注意。 

首先 ，石膏线模具的存放应该平整的放在架子上，最hao是平放在宽阔的水泥地上，千万不能随意码放
以防止变形。 

其次，石膏线模具是怕火的，附近不要有火源的出现，最hao是通风干燥的地方，模具是最喜欢这种地方
存放的，长久不变形，湖南石膏线模具价格，不损坏。使用石膏线模具之后，陕西石膏线模具，必须用
水洗干净，在阳光下晒干之后再放回屋内，山西石膏线模具，也不能暴晒，容易干裂变形。 

最后，如果发现石膏线模具有点走形了，这时应该怎么办呢？千万不要惊慌，更不要认为不能用了，就
扔掉了。我们告诉你一个方法，烧一壶开水，把石膏线模具放进去，大约2-3个小时之后就会发现已经走
形的石膏线模具又恢复原貌了，如果超过这个时间的话，模具基本就烫坏了，石膏线模具，切记时间上
的把握。这个方法是对于普通的稍微走形的模具，如果走形很厉害的情况下，用开水烫的方法是无用的
，基本上这个石膏线模具意味着已经不能用了，需要重新购买。

山西石膏线模具-石膏线模具-宏通石膏模具(查看)由高密市宏通石膏模具厂提供。行路致远，砥砺前行。
高密市宏通石膏模具厂（www.htsgmj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为石灰、石膏较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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