
1300S PA66 1300S 尼龙粒

产品名称 1300S PA66 1300S 尼龙粒

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 1300S:集团出品 绝对佳品
1300S:全球1300S 总代理商
1300S:中国总出口商

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

1300S

2)美国陶氏：21SPC、21X、909，R533H

(3)美国杜邦：（FR10，FR15，FR50）UL94 V-0等级、101F、ST801（适合抗冲击性的制品
）、101L、（70G33L，70G43L）高强度33%，43%玻纤、103HSL（适合耐热性好的制品）
，408L（适合超高抗冲击性的工程制品），408HS（良好的热稳定性）

(4)日本旭化成：1300G、1300S（平衡的流动性和机械性能）、（FR200，FR370）阻燃等
级UL94 V-0；不含卤素和磷、FG170、1402S（良好的抗热老化性能）

(5)日本三菱：3010N，3021GH-30

(6)意大利兰蒂奇：A45L1

(7)德国巴斯夫：A3K（用于高应力工程制件如轴承，齿轮及连接器，插座）、（A3EG3、
A3EG6）玻纤增强、C3U（阻燃性（无卤素和磷），高韧性）

(8)台湾南亚：6401G6、6401G4

(9)意大利沃克菲尔: 66G30H、66SN、66ST-Z



(10)罗地亚：A205F（流动性好，普通用，加润滑）、B50H1、A246M、A20V25、A216V30

(11)日本东丽：CM3004（阻燃等级，非卤素），CM3001G-30（玻纤增强30%），CM3004
G-30（玻纤增强30%,阻燃等级，含卤素），CM3006。

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。

另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检
测报告等）敬请来函来电联系！
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