
博宇铝材 灯罩铝圆片 铝圆片

产品名称 博宇铝材 灯罩铝圆片 铝圆片

公司名称 巩义市博宇铝材销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市建设路159号1号楼1单元22层付297号

联系电话  15638174968

产品详情

阳极氧化膜由两层组成，铝圆片生产，多孔的厚的外层是在具有介电性质的致密的内层上上成长起来的
，后者称为阻挡层（也称活性层）。用电子显微镜观察研究，膜层的纵横面几乎全都呈现与金属表面垂
直的管状孔，出口铝圆片，它们贯穿膜外层直至氧化膜与金属界面的阻挡层。以各孔隙为主轴周围是致
密的氧化铝构成一 个蜂窝六棱体，称为晶胞，整个膜层是又无数个这样的晶胞组成。阻挡层是又无水的
氧化铝所组成，薄而致密，具有高的硬度和阻止电流通过的作用。阻挡层厚约 0.03-0.05μm，为总膜后
的0.5%-2.0%。氧化膜多孔的外层主要是又非晶型的氧化铝及小量的水合氧化铝所组成，此外还含有电解
液的阳离子。 当电解液为硫酸时，膜层中硫酸盐含量在正常情况下为13%-17%。氧化膜的大部分优良特
性都是由多孔外层的厚度及孔隙率所觉决定的，它们都与阳极氧化条 件密切相关。

1、照明灯饰

2、太阳能反射片

3、建筑外观

4、室内装潢:天花板，墙面等

5、家具、橱柜

6、电梯

7、标牌、铭牌、箱包

8、汽车内外装饰

9、室内装饰品:如相框



10、家用电器:冰箱、微波炉、音响设备等

11、航空航天以及军事方面，比如中国的大飞机制造，灯罩铝圆片，神舟飞船系列等方面。

12、机械零件加工

13、模具制造

14、化工/保温管道包覆

1000系列代表 1050 1060 1070 1000系列铝板又被称为纯铝板，在所有系列中1000系列属于含铝量多的一个
系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他元素，铝圆片，所以生产过程比较单一，价格相对比
较便宜，是目前常规工业中常用的一个系列。目前市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1000系列铝
板根据后两位数字来确定这个系列的含铝量，比如1050系列后两位数字为50，根据牌号命名原则，含铝
量必须达到99.5%以上方为合格产品。的铝合金标准(gB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.
同样的道理1060系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上。 博宇铝材(图)-灯罩铝圆片-铝圆片由巩义市博宇
铝材销售有限公司提供。巩义市博宇铝材销售有限公司（gybylc.cnal.com）位于巩义市建设路159号1号楼
1单元22层付297号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前博宇铝材在连铸设备中拥有较高的知名度，
享有良好的声誉。博宇铝材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博
宇铝材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.boyulvcai.com）还是专
业从事家用铝箔，烧烤铝箔，复合铝箔的厂家，欢迎来电咨询。
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