
天津天士达电缆 天津天士达电缆公司电话 柏康电缆 

产品名称 天津天士达电缆 天津天士达电缆公司电话
柏康电缆

公司名称 淄博柏康电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 张店昌国路111号鲁中五金机电汽配城东区H座

联系电话  18816135088

产品详情

淄博柏康电线电缆有限公司成立于1993年，是一家专业的线缆贸易公司，天津天士达电缆，现位于淄博
鲁中五金机电汽配城东区H座，公司凭借宽广的销售网络与众多高品质品牌生产厂家强强联合，成功代
理了廊坊柏康电线电缆有限公司、唐山友力矿用电缆制造有限公司、江苏上上电缆集团、青岛柏康电线
电缆有限公司、河北鑫昌龙电缆有限公司、天津友惠电线电缆有限公司等众多知名品牌。淄博柏康线缆
主要销售产品有：高压电缆、电力电缆、橡套电缆、高温电缆、特种电缆、通讯电缆、屏蔽电缆、补偿
导线、鸿世电器、泰力电器等。

电缆截面积的选择，关系到投资多少、线路的损耗和电压质量、电缆的使用寿命等。因此应根据负荷预
测结果，发展规划，选择合适的截面积，使电力电缆满足最l大工作电流下的缆芯温度要求和电压降要求
，最l大短路电流作用下的热稳定要求。由于负荷预测工作难度性高、准确性较低，因此，选择电缆截面
积时，还要满足《城市中低压配电网改造技术导则》和《城市电力网规划导则》要求。在三相四线制低
压电网选用电力电缆时，天津天士达电缆销售商，还要考虑零线截面积的选择，在公用低压网络中，由
于受用户因素影响较大，三相负荷平衡难以控制，为改善电压质量，降低线损，零线截面积应与相线截
面积相同。

   淄博柏康电线电缆有限公司成立于1993年，是一家专业的线缆贸易公司，现位于淄博鲁中五金机电
汽配城东区H座，公司凭借宽广的销售网络与众多高品质品牌生产厂家强强联合，成功代理了廊坊柏康
电线电缆有限公司、唐山友力矿用电缆制造有限公司、江苏上上电缆集团、青岛柏康电线电缆有限公司
、河北鑫昌龙电缆有限公司、天津友惠电线电缆有限公司等众多知名品牌。淄博柏康线缆主要销售产品
有：高压电缆、电力电缆、橡套电缆、高温电缆、特种电缆、通讯电缆、屏蔽电缆、补偿导线、鸿世电
器、泰力电器等。



电缆埋设深度，电缆之间的净距，与其它管线间接近和交叉的净距，应符合下列规定：

（1）电缆直埋深度（由地面至电缆外皮）0.7米；

（2）电缆外皮至地下建筑物的基础0.6米，但最l小谢绝小于0.3米；

（3）电缆与电缆相互间水平接近时，最l小净距0.1米；不同部门的电缆相互间0.5米；

（4）电缆相互交叉时的最l小净距0.5米，天津天士达电缆公司电话，在交叉点前后一米范围用隔板隔开
可降低为0.25米，穿管交叉不作规定；

（5）电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距2米；交叉时的净距离0.5米。

电缆直埋敷设时，沟底必须具有良好的地层，不应有石块、砖头等其它硬制杂物，否则应铺以100毫米厚
的软土或沙层，然后盖以混凝土保护板，覆盖宽度应超出电缆直径两则各50毫米。但在谢绝已的情况下
，天津天士达电缆在哪，也允许用砖代替混凝土保护板。

淄博柏康电线电缆有限公司成立于1993年，是一家专业的线缆贸易公司，现位于淄博鲁中五金机电汽配
城东区H座。淄博柏康线缆主要销售产品有：高压电缆、电力电缆、橡套电缆、高温电缆、特种电缆、
通讯电缆、屏蔽电缆、补偿导线、鸿世电器、泰力电器等。

电线电缆断芯该如何查找：恒流源和电桥法相结合

这种方法是用于完成的电缆或已包覆金属层的缆芯。使用是查找的方法是先用恒流源将阻燃电缆的断芯
处的绝缘烧糊、击穿，然后在用电桥法故障定位仪准确的定位故障点，也是经常使用的一种方法。

天津天士达电缆-天津天士达电缆公司电话-柏康电缆(优质商家)由淄博柏康电线电缆有限公司提供。淄博
柏康电线电缆有限公司（zbbaikang.com）位于张店昌国路111号鲁中五金机电汽配城东区H座。在市场经
济的浪潮中拼博和发展，目前柏康电缆在通讯电缆及光纤中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。柏康
电缆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。柏康电缆全体员工愿与各
界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

