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产品名称 煤矿支护网片厂 煤矿支护网 矿安网片诚信经营

公司名称 永年县矿安紧固件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 永年县兴业村北头

联系电话 18931000766 18931000766

产品详情

    目前市面上很多的养鸡网都是用电焊钢丝网制作而成的，其主要原因是电焊网片不仅外表美观而且
非常的耐用，从而也大大降低了养殖户的成本。电焊网片主要特点就是网面光滑平整，还有均匀坚固的
结构，同时还具有防腐和抗氧化的特点。

    邯郸永年县矿安紧固件有限公司专业生产各种规格网片、矿用支护网、煤矿支护网、电焊网片、煤
矿用电焊网片、菱形网、勾花网等，可按照用户要求订做各种规格电焊网片，批发供应：锚固剂、锚索
托盘、锚杆、管缝锚杆。

    建筑网片烘干机，用蒸气作为加热介质，蒸气通过散热器对箱内网片进行加热。每箱可装入十几
组钢筋网片，建筑网片从入口装入，放在传动链条上，煤矿支护网价格，每装入一组钢筋网片链条就移
动一次，经过一定时间的移动烘干，烘干完毕的网片由出口吊出。自动防腐烘干生产线是一个两层的钢
框架。钢筋网片用钢钎、钢梁、组装框架组成一组（一个模具所需的钢筋网片为一组）。    用吊车吊
至下层行走组装网片小车，小车在下层轨道上移动，移动是用轨道旁的液压缸带动。当移至可升降的台
架处时，台架下降，使钢筋浸入浸渍槽内，然后台架上升，并振动片刻，煤矿支护网片厂，使多余的防
腐剂滴入槽中；小车继续前进，进入热风箱内进行烘干。烘干后的网片再进入第二个浸渍槽中进行第二
次浸渍烘干，然后提升架升至上层轨道返回，再进入烘干箱内进行二次烘干，最后完成防腐工作。烘干
的网片由天车吊起将网片组放入模具中。这条网片防腐生产加工线，每6分钟完成一组网片的防腐加工，
产量很高。

    以上就是我们矿安紧固件给大家介绍的建筑网片怎样防腐效果蕞好，我们在长期的供应网片，煤
矿支护网，欢迎广大客户前来咨询及购买。

   煤矿支护网双边编织，连接牢固，不变型，防护力强，容易施工，安全性能高，焊接煤矿支护网，
被我国煤矿安全部门定为煤矿巷道防护专用网。



    邯郸永年县矿安紧固件有限公司专业生产各种规格网片、矿用支护网、煤矿支护网、电焊网片、煤
矿用电焊网片、菱形网、勾花网等，可按照用户要求订做各种规格电焊网片，批发供应：锚固剂、锚索
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煤矿支护网片厂-煤矿支护网-矿安网片诚信经营由永年县矿安紧固件有限公司提供。煤矿支护网片厂-煤
矿支护网-矿安网片诚信经营是永年县矿安紧固件有限公司（www.ynkajgj.com）今年全新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。
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