
特殊颜色ASA合成树脂瓦订做厂家虹昆树脂瓦

产品名称 特殊颜色ASA合成树脂瓦订做厂家虹昆树脂瓦

公司名称 昆明虹昆新型建材有限公司

价格 32.00/米

规格参数 昆明虹昆:生产厂家
ASA:880
云南昆明:经开区

公司地址 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道头甸社区
头甸村（注册地址）

联系电话  13888521084

产品详情

树脂瓦：合成树脂瓦采用高耐候工程树脂asa研制而成的，asa是丙烯腈、笨乙烯和丙烯酸橡胶组成的三元

聚合物。

树脂瓦前影：合成树脂瓦具有颜色持久、质轻、自防水、坚韧、保温介热、隔音、耐腐蚀、抗风防震、

抗冰雹、抗污、绿色环保、防火、绝缘、安装方便等优点，而且造型美观立体感强，颜色极具中国元素

，使得它被广泛应用于各类永久建筑屋面装蚀，尤其目前国内大力推广的“平改坡”工程。

适用范围：主要应用于平改坡工程、别墅、移动房屋、园林楼阁、警察保安亭、公共汽车等层面领域。

荷叶效应：合成树脂瓦表面致密光滑，具有“荷叶效应”本身不易吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新

，瓦表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳色现象。

体积稳定：合成树脂瓦的膨胀系数为4.9×10-5mm1mmpc同时瓦型在几何形状上具有双向拉伸性能，即使

温度变化大在瓦的伸缩也能被自身消化，从而确保几何尺寸稳定。

卓越的防水性能：合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂宽度比传统瓦宽45%，屋面接缝少，因此合成树脂

瓦比传统瓦的防水性能大大提高。

绿色环保：合成树脂瓦不含石棉及放射性元素，并可回收利用，完成符合绿色环保要求。

色彩持久：合成树脂瓦表面材料是选用进口后超高耐候性工程树脂制作而成，在自然环境中具有超常的



耐久性，它即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒的恶劣条件下，仍能保持其颜色的稳定性。

噪声效果好：经实验证明，在遭受暴雨、大风等外界噪音影响时，树脂瓦具有很好的吸收噪音功效。

耐腐蚀性能：在盐碱及60%以下的各种酸中渗泡24小时无化学反应，不褪色，非常适合于酸兩多发地区

，腐蚀性厂房和沿海地区使用，效果特别显著。

耐防火性能：经过国家防火权威部门按照gb8624—2006标准检测，防火性能达到≧b级标准。

耐保温性能：产品的导热系数为0.325w/mk，是大约粘土瓦1/310，是水泥瓦的1/5，是0.5mm厚彩钢的1/20

00。

耐冲击性能：产品具有较强的外撞击承受力，经试验1公斤重的钢球从3米高自由落下不会产生裂纹，同

时低温下抗撞击性能也十分显著。

绝缘体性能：产品是绝缘体的，遇到意外放电也会完好无损，特别适合雷发地区和高压线附近代替金属

瓦安全性更有保障。
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