
90度/45度Q345不锈钢 对焊弯头生产厂家

产品名称 90度/45度Q345不锈钢 对焊弯头生产厂家

公司名称 河北商仁管道装备有限公司

价格 13.00/个

规格参数 Q345:不锈钢弯头
商仁:生产厂家
河北:河北沧州盐山

公司地址 河北省沧州市盐山县五里窑范庄路口

联系电话  13932770166

产品详情

河北商仁弯头厂家提供详细的弯头价格,弯头规格,尺寸等，主要产品：不锈钢弯头,大口径不锈钢弯头,冲
压弯头,对焊弯头,无缝弯头,直缝弯头,热压弯头,大口径弯头等。可生产15-3620mm口径的各种材质及各种
倍数的弯头，规格齐全，质量保证。公司位于中国管道装备制造业基地-河北省盐山县工业区,是开发,研
制,生产刚制管件系列产品的专业制造弯头厂家。我公司现拥有夹板锤两台、推制机六台、压力机八台、
数控车床二十八台、钻床十二台等一流的流水生产线。主要生产国标,美标,日标,德标等标准的普通及特
种管件，20# 304 321 304L 316 316L 16MN ......

淬火 淬火是将弯头加热到临界温度以上，保温一段时间，然后很快放入淬火剂中，使其温度骤然降低，
以大于临界冷却速度的速度急速冷却，而获得以马氏体为主的不平衡组织的热处理方法。 淬火能增加钢
的强度和硬度，但要减少其塑性。淬火中常用的淬火剂有：水、油、碱水和盐类溶液等。正火 正火是将
热压弯头加热到临界温度以上，使热压弯头全部转变为均匀的奥氏体，然后在空气中自然冷却的热处理
方法。 正火能消除除过共析热压弯头的网状渗碳体，对于亚共析热压弯头正火可细化晶格，提高综合力
学性能，对要求不高的弯头用正火代替淬火工艺是比较经济的。

作为焊接弯头的外表来说，那么我们说一下焊接弯头的外表吧。 焊接弯头的外表都是固定的，当然，一
般焊接弯头的外表都是根据钢管的不同而进行选择焊接弯头的不同知识，所以来说，为了保障焊接弯头
的外表，通常钢管进来以后，如果没有被院子之中的雨水冲洗过，那么焊接弯头经过高温的推制，一般
焊接弯头的外表都是出现了蓝色，当然， 如果被雨水冲洗过，我们在进行经过高温进行加热，所加热出
来的焊接弯头的表面颜色都是红色的。但是整体来说，我们保证钢管不被雨水冲洗是很难的，因为就是
夏天院子之中被雨水有雾水冲洗过以后，那么所推制出来的焊接弯头的表面也是红色的。
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