
物流冷库 丽水冷库 皖雪机电

产品名称 物流冷库 丽水冷库 皖雪机电

公司名称 昆山皖雪机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市花桥镇花安路171号

联系电话  15062493851

产品详情

冷库的简单维修知识

冷库门关闭不严密，可以试着调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。冷库门

检查电源：配电箱上没有电或显示屏不显示时。需要检查冷库的专用闸是否失灵。

合闸后冷库配电箱没有反应，而三相电正常。请检查零线，是否有 220V
电压。冷库的零部件（各种阀件、控制器）都已设定好，没有用户需要调节的零件。

建100吨小型冷库多少钱

100吨冷库建造价格预算大概是多少，如何针对100吨以及100吨以上的大型冷库建造方案进行设计规 划，
厨房冷库，特合制冷在这里给大家聊一下大型冷库设计建造方案。100吨冷库一般会分为多个温度区间，
速冻隧道，根据 不同的温度去加价格有很大差别。根据特合制冷以往的设计经验，具体的项目预算报价
需要根据该项目的实际设计方案决定。 100吨冷库建造方案：冷库设计净总面积130平方米，速冻库设计
净高度3米，速冻库设计降温时间为10-15小时，冷冻库设计
净高度5.5米，冷冻设计降温时间为24小时。大型冷库 冷库设计气象资料：1.夏季空气调节日平均温度+29
.7℃2.夏季空调气调节室外计算湿球温度+26.2℃3.夏季通风温度为+31℃4.最热月平均室外湿度75%5.最冷
月平均室外湿度52%

冷库蒸发器中存在较多的空气或冷冻油，传热效果下降 冷库蒸发器一旦传热管内表面附上了较多的冷冻
油，丽水冷库，其换热系数将会减小，同样，若传热管中存在较多的空气，蒸发器的换热面积减小，其
传热效率也会明显下降，库房温度下降速度就随之减缓。 因此，在日常运行维护中，应注意及时清除蒸
发器传热管内表面油污和排出蒸发器内的空气，以提高蒸发器传热效率。



物流冷库-丽水冷库-皖雪机电由昆山皖雪机电设备有限公司提供。昆山皖雪机电设备有限公司（kswanxue
.com）位于昆山市花桥镇花安路171号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前皖雪机电在行业专用设备
中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。皖雪机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达
到了一个新的高度。皖雪机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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